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URZAD WOJEWODZKI Katowice,dnis

W Katowicach

Wydzict Architektury i Krajobrazu

40032 Katowlos, ul Jagiabofiska 25
0514255

Nr ewid. 103/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Pkt 1,

Na podstawie § 2 5. ust.l pkt. 1, 8 6 ust.2, § 7
i § 13 ust.l pkt..2 . rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z pézn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel ........ 0. 0000 AR E PRt eeiiaeanaiicacans

urodzony dnia ...213. Wrzesnia 1962 r. w Sesnoweu...............
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-

Obywatel . R EB.S Kelt upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli z wylaczeniem 1inii, wez}éw i stacji
kolejowyah, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydro~-
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazar architektonicznych budynkéy
inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzalnych in~
nych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki zwiag-
zanych z realizacjgq tych budynkéw,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezéw i stacji kolejowych,
drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i wodnomelioracyjnych.
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S Katowice, 30 wrzesnia 2002
WOJEWODA SLASKI RRAG VII/AZ/7132/361/02

DECYZJA 361/02
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.l rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r
w sprawie samodzielnych funkji techniczaych w budownicowie (Dz.U.Ne 8. poz.38 2 1095 1)
o zwiazlknu z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 . poz.1071), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Jacka Biernota na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie oraz pralstyke zawodows oraz na podstawie pOZyLywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ziozonego przed Eomisja egzaminacyjna powolana Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:
Pan magister insynicr budownictwa Jacck BIERNOT
ur. duia 28 styezmia 1960 r.w Biclsku-Bialej
otrzymujec
UTUPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczer
do projektowania
w specjalnosei: konstruleyjno - budowlancj

Uzasadnicmiec
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana przez Wojewode Slaskieyo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. bud. Jacka
Biernota wymaganego prawem wylsztalcenia na Wydziale Budownictwa w zakresie budownictwa
oraz prakylsi zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniex budowlanych w w/w specjalnosci i
po uzyskaniu pozytywnego wynilu na up: enia budowlane, orzeczono jak
 sentencji.

Od niniejszej decyzji praysiuguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego  00-
926 Warssawa, ul. Krucza 38/42. 2a posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji

Otxzymuja:
1. Pan Jacek Biernot

ul. Modrzewiowa 6a/7, wmﬁm 2 up fipiEhery st

ul. Krucza 38/42, 00-026 Warszawa ’ f 1t Konppka
8. a/a - TdA

Wycsici Reawoh esiancinenc




4. Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

5. Podstawa opracowania : 

- inwentaryzacja budynku opracowana przez mgr inż. arch. M. Gronner

- umowa na wykonanie prac 
- oględziny budynku 
- wykonane odkrywki fundamentów 

- materiały archiwalne zgromadzone przez mgr inż. arch. M. Gronner

- wykonana dokumentacja fotograficzna
6. Opis ogólny budynku : 
       Budynek położony przy ulicy Mariackiej 30 położony jest w śródmieściu Katowic w zwartej zabudowie ulicy, która obecnie jest traktem pieszym.        
Kamienica została wzniesiona na przełomie XiX i XX wieku.   

        Budynek nie jest obecnie użytkowany, media zostały odcięte. Wszyscy użytkownicy lokali mieszkalnych zostali wysiedleni. Instalacje wewnętrzne w zdecydowanej większości usunięto. 

        Budynek jest  w pełni podpiwniczony, ma cztery kondygnacje nadziemne oraz użytkowe częściowo poddasze. Partery wykonano około 1,5m powyżej poziomu terenu.  
7. Opis konstrukcji 
        Budynek został wykonany jako  murowany z drewnianym dwuspadowym dachem . Stropy budynku w części nadziemnej zostały wykonane jako stropy drewniane . Strop nad piwnicami tworzą sklepienia ceglane , lokalnie na belkach stalowych. Spoczniki klatki schodowej piętrowe i między piętrowe są stropami stalowo ceramicznymi łukowymi. 
          Ściany fundamentowe i ławy murowane wykonano jako mury z kamienia granitowego i piaskowca . Powyżej ściany z cegły pełnej. W grubości ścian znajdują się przewody kominowe i wentylacyjne wyprowadzone ponad połacie dachowe. Układ konstrukcyjny kamienicy jest układem klasycznym podłużnym zaburzonym jedynie w obrębie środkowej klatki schodowej. Ścianami nośnymi są ściany równoległe do ulicy Mariackiej oraz lokalnie dwie ściany poprzeczne przy klatce schodowej . 
          Ściany w budynku sa otynkowane tynkami wapiennymi . Stolarka otworowa głównie drewniana z masywnymi ościeżnicami, okna skrzynkowe. 

         Dach budynku jest dachem dwuspadowym krokwiowo- kleszczowym. Pochylenie połaci wynosi około 6 stopni.  Pokryty jest pokryciem papowym na deskowaniu pełnym. Poddasza były częściowo użytkowane jako mieszkalne i w strefach zakrytych sufitami podwieszonymi zastosowano od środka docieplenie wełną mineralną . 

         Klatka schodowe :   
Schody do piwnic są schodami murowanymi o niewykończonych stopnicach. Schody z poziomu -1,50m w budynku frontowym na poziom + 1,50 m są schodami betonowymi wykończonymi posadzką z terakoty. Powyżej zastosowano schody stalowe ażurowe z drewnianymi stopnicami.  Są to schody dwubelkowe z kątowników 30x30 połączonych nitami w belki o wysokości 180 mm. Belki schodowe opierają się na belkach stalowych stropów i spoczników rozpartych pomiędzy ścianami nośnymi otaczającymi klatkę schodową . 
8. Ocena stanu technicznego 
8.1. Dachy : 
        Dach posiada pokrycie papowe  W pokryciu i obróbkach blacharskich (głównie przy kominach ) występują nieszczelności skutkujące zaciekami na ścianach poddasza. Konstrukcja drewniana jest silnie wysuszona. Niektóre elementy więźby w strefie oparcia na murłatach są uszkodzone na skutek zawilgocenia lokalnego. Dotyczy to około 8 elementów wymagających naprawy. Po wykonaniu obliczeń sprawdzających wszystkie przekroje drewniane są  prawidłowe i  bez dodatkowych wzmocnień są w stanie przenieść dociążenie wynikające ze zmienionych obciążeń śniegiem , sufitów podwieszonych oraz ocieplenia . 
        W przypadku remontu należy wymienić pokrycie na papy termozgrzewalne, wszystkie obróbki blacharskie oraz uszkodzone elementy więźby drewnianej . 

Ogólnie stan dachów należy obecnie uznać za niezadowalający. 
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8.2. Stropy nadziemia : 

Stropy drewniane wykazują duże zużycie. Na wszystkich kondygnacjach spękane są sufity wapienne na podłożu  ze słomy i deskowaniu ażurowym. Nie stwierdzono nadmiernych ugięć stropów.  Na sufitach stropu nad III piętrem  widoczne są stare zacieki . 
Przecieki wody opadowej silnie uszkodziły tynki stropów wykuszu najsilniej widoczne w stropie nad II piętrem . Uszkodzenie odwodnień stropu tarasu nad wykuszami, powoduje duże zniszczenia nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych ale także na elewacji frontowej. Konieczna jest natychmiastowa naprawa tych tarasów . 
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 Pęknięcia sufitów na I piętrze
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 Pęknięcia sufitów na II piętrze
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 Pęknięcia wzdłuż ścian 
8.3. Strop nad piwnicą: 

Stropy nad piwnicą w przeważającej części są sklepieniami z cegły o rozpiętości dochodzącej do 3,4 m . W większości znajdują się   w dobrym stanie technicznym. W polu na lewo od klatki schodowej wyraźnie zmniejszona jest strzałka łuku . Pole to należy uznać za stan przed awaryjny. Pojedyncze belki stalowe są  skorodowane i wymagają czyszczenia i zabezpieczenia . 
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8.4. Ściany nadziemia : 

          Mury ścian nadziemia są w dobrym stanie technicznym. Znalezione spękania są pęknięciami powierzchniowymi w wyniku zalania ścian.. 
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Strefa przyległa do balkonów 
Pozostałe mury są w zadowalającym stanie technicznym.
8.5. Ściany piwnic , fundamenty : 
       Ściany piwnic są zawilgocone na skutek najwyraźniej braku wentylacji w piwnicach . Brak jest natomiast wyraźnych pęknięć . Stan zadowalający  
       Wykonano odkrywki fundamentów pod ścianami nośnymi. Stwierdzono posadowienie w poziomie około -55cm poniżej posadzki . Grunt w poziomie posadowienia stanowi glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym. 

8.6. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna drewniana skrzynkowa. W kilku lokalach wymieniona na PCV. Należy ją ujednolicić.  Okna stare są nieszczelne konieczna jest wymiana . 
Stolarka drzwiowa do wymiany. 
8.7. Schody : 
Schody w zadowalającym stanie technicznym. Stopnice częściowo uszkodzone należy wymienić na nowe. 
8.8. Instalacje wewnętrzne : 

Instalacje wewnętrzne w  większości zostały przerabiane przez lokatorów samodzielnie.  Aby je ujednolicić konieczna jest wymiana ich w całości.  Instalacje elektryczne nie spełniają obecnie obowiązujących wymagań ochronnych. W przypadku remontu stropów instalacje muszą zostać wymienione w całości.  
8.9.  Tynki i okładziny ścian: 

Wszystkie tynki i okładziny ścian są uszkodzone .  Wynika to ze starzenia naturalnego tynków oraz lokalnie z uszkodzeń na skutek zalań. Stan okładzin jest niezadowalający. Sufity w całości do wymiany na wszystkich kondygnacjach.   

8.10. Podłogi i posadzki : 

Podłogi posadzki w większości wykonane jako drewniane i drewnopochodne nadają się do wymiany . 

8.11. Podsumowanie : 

           Budynek znajduje się w złym stanie technicznym . Konieczny jest remont generalny tego obiektu. 
9. Obliczenia statyczne sprawdzające 
9.1. Sprawdzenie elementów konstrukcji dachu: 

Dla obciążeń uwzględniających ocieplenie  stropodachu : 

- Krokiew dachu dwuprzęsłowa : 

DANE:
Wymiary przekroju: 
przekrój prostokątny

Szerokość  
b = 12,5 cm

Wysokość  
h = 16,0 cm

Zacios na podporach  
tk = 3,0 cm

Drewno:
Drewno z gatunków iglastych, klasy C27
Klasa użytkowania konstrukcji:  
klasa 2

Geometria:
Kąt nachylenia połaci dachowej  
 = 10,00
Rozstaw krokwi  
a = 1,00 m

Długość rzutu poziomego wspornika   
lw,x = 0,20 m

Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  
ld,x = 3,05 m

Długość rzutu poziomego odcinka górnego  
lg,x = 2,92 m

Obciążenia dachu:
 - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: Papa podwójnie na deskowaniu, bez posypywania żwirkiem):

 
gk = 0,350 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,10

 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa II, nachylenie połaci 10,0 st.):

 
Sk = 0,720 kN/m2 rzutu połaci dachowej,  f = 1,40

 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-77/B-02011/Z1-3: połać nawietrzna, strefa II, teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=12,0 m, L=25,0 m, nachylenie połaci 10,0 st., beta=1,80):

 
pk = -0,567 kN/m2 połaci dachowej,  f = 1,30

 - obciążenie ociepleniem gkk = 0,500 kN/m2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi;  f = 1,35

WYNIKI:
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Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg)

Mpodp = -1,96 kNm

Warunek nośności - podpora:

m,y,d/fm,y,d = 0,335  <  1

Warunek użytkowalności (wspornik):

ufin = (-) 0,69 mm  <   unet,fin = 2,0·l / 200 = 2,03 mm

Warunek użytkowalności (odcinek środkowy):

ufin = 2,94 mm  <   unet,fin = l / 200 = 15,49 mm

     Krokwie dachu nie wymagają wzmocnienia przy dociepleniu i wykonaniu sufitu z płyt g-k
- sprawdzenie płatwi kalenicowej ( największa rozpiętość): 
DANE:
Wymiary przekroju: 
przekrój prostokątny

Szerokość  
b = 16,0 cm

Wysokość  
h = 17,5 cm

Drewno:
Drewno z gatunków iglastych, klasy C27
Klasa użytkowania konstrukcji:  
klasa 2

Geometria:
Płatew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw słupów  
l = 5,10 m

Odległość podparcia płatwi mieczem  
am = 0,90 m

Obciążenia płatwi:
 - obciążenie stałe Gk = 2,589 kN/m;  f = 1,25

 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi

 - obciążenie śniegiem  Sk = 2,160 kN/m;  f = 1,40

 - obciążenie wiatrem Wk,z = -1,229 kN/m;  Wk,y = -0,083 kN/m;  f = 1,30

WYNIKI:
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Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+śnieg)

My,max = 8,68 kNm;     Mz,max = 0,00 kNm

Warunek nośności:
km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,448  <  1

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,639  <  1

Warunek użytkowalności: - kombinacja (obc.stałe+śnieg)

ufin,z = 14,32 mm;     ufin,y = 0,00 mm

ufin = 14,32 mm  <   unet,fin = 16,50 mm

Płatwie są prawidłowe nie wymagają wzmocnienia . 
9.2. Strop kondygnacji powtarzalnej : 

Rozpiętość maksymalna lśw= 5,75 m 

Rozstaw belek drewnianych : a = 0,9 m  przekrój belek 20x27 cm 
Sprawdzenie nośności i ugięcia belek  przy  założeniu obciążenia ścianami działowymi murowanymi  , obciążeniem użytkowym 1,5 kN/m2  i maksymalnej rozpiętości belek stropowych  - stan obecny  : 

 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]: 
	Lp.
	Opis obciążenia
	Obc.char.
	f
	kd
	Obc.obl.

	1.  
	podłoga z paneli 
	0,10
	1,20
	 -- 
	0,12

	2.  
	podłoga z desek 3,5 cm 
	0,28
	1,20
	 -- 
	0,34

	3.  
	polepa żużlowa 8cm 
	0,64
	1,35
	 -- 
	0,86

	4.  
	tynk sufitu 
	0,29
	1,35
	 -- 
	0,39

	5.  
	obciążenie użytkowe 
	1,50
	1,50
	 -- 
	2,25

	6.  
	ściany działowe 
	1,68
	1,20
	 -- 
	2,02

	
	
	
	
	
	

	
	:
	4,49
	1,33
	
	5,98 kN/m2


gk = 2,69 pk = 1,35

DANE:
Wymiary przekroju: 
przekrój prostokątny

Szerokość  
b = 20,0 cm

Wysokość  
h = 27,5 cm

Drewno:
Drewno z gatunków iglastych, klasy C27
Klasa użytkowania konstrukcji:  
klasa 2

Geometria:
Belka jednoprzęsłowa

Rozpiętość przesła  
leff = 6,00 m

Szerokość podpór  
b = 25,0 cm

Obciążenia belki:
Obciążenie stałe gk = 2,69 kN/m;  f = 1,25

 - uwzględniono ciężar własny belki

Obciążenie zmienne  qk = 1,35 kN/m;  f = 1,50

 - klasa trwania obciążenia zmiennego:  
długotrwałe

 - poziom przyłożenia obciążenia:  
na górnej (ściskanej) powierzchni

WYNIKI:
[image: image14.wmf]A

B

6,00

25,25


Zginanie:
Warunek nośności:

Mmax = 25,25 kNm

m,y,d/fm,y,d = 0,689  <  1

Warunek stateczności:

kcrit = 1,000

m,y,d = 10,02 MPa   <  kcrit·fm,y,d = 14,54 MPa

Ścinanie:
Vmax = 16,83 kN

d = 0,46 MPa   <   fv,d = 1,51 MPa

Docisk na podporze:
Rmax = RB = 16,83 kN,       kc,90 = 1,00

c,90,d = 0,34 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 3,02 MPa

Warunek użytkowalności:
ufin = 29,35 mm  >   unet,fin = l / 250 = 24,00 mm

(!!!)
Belki nie spełniają warunku ugięć 

W przypadku prac remontowych należy usunąć polepę  zastępując ją wełną mineralną oraz zastosować lekkie ściany działowe . Wówczas obciążenia belek ulegną zmniejszeniu w następujący sposób : 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]: 
	Lp.
	Opis obciążenia
	Obc.char.
	f
	kd
	Obc.obl.

	1.  
	podłoga z paneli 
	0,10
	1,20
	 -- 
	0,12

	2.  
	podłoga z desek 3,5 cm 
	0,28
	1,20
	 -- 
	0,34

	3.  
	Wełna mineralna twarda 10 cm  
	0,16
	1,35
	 -- 
	0,18

	4.  
	tynk sufitu 
	0,29
	1,35
	 -- 
	0,39

	5.  
	obciążenie użytkowe 
	1,50
	1,50
	 -- 
	2,25

	6.  
	ściany działowe 
	0,75
	1,20
	 -- 
	0,90

	
	
	
	
	
	

	
	:
	3,08
	1,36
	
	4,18 kN/m2


gk = 1,43   ;    pk = 1,35

DANE:
Wymiary przekroju: 
przekrój prostokątny

Szerokość  
b = 20,0 cm

Wysokość  
h = 27,5 cm

Drewno:
Drewno z gatunków iglastych, klasy C27
Klasa użytkowania konstrukcji:  
klasa 2

Geometria:
Belka jednoprzęsłowa

Rozpiętość przesła  
leff = 6,00 m

Szerokość podpór  
b = 25,0 cm

Obciążenia belki:
Obciążenie stałe gk = 1,43 kN/m;  f = 1,25

 - uwzględniono ciężar własny belki

Obciążenie zmienne  qk = 1,35 kN/m;  f = 1,50

 - klasa trwania obciążenia zmiennego:  
długotrwałe

 - poziom przyłożenia obciążenia:  
na górnej (ściskanej) powierzchni

WYNIKI:
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Zginanie:
Warunek nośności:

Mmax = 18,16 kNm

m,y,d/fm,y,d = 0,496  <  1

Warunek stateczności:

kcrit = 1,000

m,y,d = 7,21 MPa   <  kcrit·fm,y,d = 14,54 MPa

Ścinanie:
Vmax = 12,11 kN

d = 0,33 MPa   <   fv,d = 1,51 MPa

Docisk na podporze:
Rmax = RB = 12,11 kN,       kc,90 = 1,00

c,90,d = 0,24 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 3,02 MPa

Warunek użytkowalności:
ufin = 20,14 mm  <   unet,fin = l / 250 = 24,00 mm

Należy stropy odciążyć poprzez usunięcie polepy i zastąpienie jej warstwą 10 cm wełny mineralnej . Ściany działowe zaleca się wykonać jako lekkie z płyt gipsowo-kartonowych, co zmienia obciążenia. 

9.3. Fundamenty i podłoże gruntowe : 
Określenie obciążeń traktu wewnętrznego korytarza ( ściana nośna wewnętrzna) w budynku frontowym 

- z dachu :                                                  2,12kN/m2x 6 = 12,12 kN/m
- ze stropu nad III piętrem:                                  5,98 x 6  = 35,88
- ze stropu nad parterem , I i II piętrem :              3x 35,88 =107,64
- strop nad piwnicą :                                           1,5 x 8,78 = 13,17
- ściana piwnic gr 56 cm :                    2,10 m x  10,13x 1,2 =  25,52                 
- ściana parteru I, II, III piętra gr 30cm :  12,0 m x 5,26x 1,2 = 75,75
- ściana poddasza gr 25 cm :                   2,9m x  5,26x1,2 = 18,30
Razem :                                                                            qo= 288,38 kN/m 
Budowa podłoża : w wykopie kontrolnym stwierdzono glinę piaszczystą w stanie twardoplastycznym IL= 0,10 

Ława fundamentowa z kamienia poszerzona względem grubości muru piwnic o 20 cm obustronnie , co daje szerokość ławy fundamentowej B = 0,55+ 0,4 = 0,95 m ,  głębokość Dmin= 0,55m 
DANE:
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Opis fundamentu :
Typ: 
ława schodkowa
Wymiary:

 
B = 0,90 m 
H = 0,60 m 
w = 0,50 m

 
Bg = 0,55 m 
Bt = 0,17 m

 
Bs = 0,55 m 
eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

 
D = 0,60 m 
Dmin = 0,60 m

 
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podłoża:
	Nr
	nazwa gruntu
	h [m]
	nawodniona
	o(n) [t/m3]
	f,min
	f,max
	u(r) [o]
	cu(r) [kPa]
	M0 [kPa]
	M [kPa]

	1
	Gliny piaszczyste zwięzłe
	1,00
	nie
	2,15
	0,90
	1,10
	14,80
	19,89
	37202
	62015

	2
	Piaski średnie
	1,00
	nie
	1,70
	0,90
	1,10
	30,30
	0,00
	112308
	124786


Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 350,0 kPa

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:
	Nr
	typ obc.
	N [kN/m]
	TB [kN/m]
	MB [kNm/m]
	e [kPa]
	e [kPa/m]

	1
	długotrwałe
	288,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Materiały :
Zasypka:

 
ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3
 
współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Beton:

 
klasa betonu: B20
 
ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3
 
współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

 
klasa stali: A-0 (St0S-b)

 
otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Założenia obliczeniowe :
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

 
- dla nośności pionowej  m = 0,90

 
- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

 
- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

 
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-SPRAWDZENIE:
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020
Nośność pionowa podłoża:

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
 
Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 240,6 kN

 
Nr = 302,6 kN   >  m·QfN = 216,5 kN 
(139,73% ) przekroczenie naprężeń dopuszczalnych 
Obciążenie jednostkowe podłoża:


Naprężenie maksymalne max = 336,2 kPa

 
max = 336,2 kPa   <  dop = 350,0 kPa 
(96,05% )

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,71 cm, wtórne  s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,73 cm

 
s = 0,73 cm   <  sdop = 1,00 cm 
(73,16% )

10. Wnioski dotyczące dalszego użytkowania budynku 

      Pomimo  tego, że stan budynku jest zły nie grozi on zawaleniem.  Prace remontowe są możliwe. Stan konstrukcji murowych jest zadowalający, stropy wymagają odciążenia . Należy dążyć do odciążenia stropów z uwagi na wątpliwości dotyczące posadowienia budynku oraz obliczonych ugięć belek stropowych. 
        Wykonane odkrywki ukazały małe szerokości ław fundamentowych. Układ konstrukcyjny budynku jest mieszany. Zwiększenie nośności fundamentów można wykonać poprzez wykonanie żelbetowej płyty posadzki w piwnicach kotwionej w ścianach w sposób , który umożliwi współpracę płyty ze ścianami i umożliwi przekazanie obciążeń na większą powierzchnię podłoża. Odkryty grunt pod fundamentami jest gruntem rodzimym nośnym. 
         Naprawa stropów powinna zakładać obniżenie obciążeń stałych . Można to osiągnąć poprzez usunięcie polepy i zastąpienie jej wełną mineralną. Podłogi należy wykonać jako drewniane osadzone na ruszcie drewnianym. Ściany działowe wykonać z lekkich materiałów  typu bloczki YTONG lub ściany gipsowo-kartonowe z wypełnieniem z wełny mineralnej.                    

         Ściany należy wykończyć z użyciem tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych, skutecznie ograniczających możliwości ubytku i odkształceń starej zaprawy wapiennej. 

        Dachy drewniane można dociążyć ociepleniem i sufitami bez wymiany więźby dachowej z wyjątkiem pojedynczych uszkodzonych elementów. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w piwnicach . 


