SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA :

l. Opis techniczny
Il. Kwerenda archiwalna
Il. Cze$¢ rysunkowa:
1. Sytuacja — skala 1:500
2. Rzut piwnic — skala 1:100
3. Rzut parteru — skala 1:100
4. Rzut | pietra — skala 1:100
5. Razut Il pietra — skala 1:100
6. Rzut poddasza — skala 1:100
7. Rzut dachu — skala 1:100
8. Przekroj A-A — skala 1:100
9. Elewacja potnocna — skala 1:100
10. Elewacja zachodnia — skala 1:100

lll. Zaswiadczenia zawodowe



1. Temat opracowania:
Inwentaryzacja architektoniczna budynku nr 32a,32b przy ul. Mariackiej w Katowicach.

1.1. Data opracowania:
listopad 2016

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest odtworzenie dokumentacji techniczne;j.

1.3. Podstawa opracowania:

e Umowa z Katowickim TBS Sp.z o.o.ul.Krasiskiego 14 Katowice nr 69/16 z dnia
09.2016

e inwentaryzacja architektoniczna przekazana przez Zleceniodawce wykonana przez
DOMBUD ul. Cieplinskiego 52/55, 31-429 Krakow we wrze$niu 2003 r.

e wytyczne Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
K-NR.5183.124.2016.RRW z dnia 22.06.2016

= kwerenda archiwalna

= wizja w terenie

2. Cze$¢ architektoniczna

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, zlokalizowany w Katowicach przy

ul. Mariackiej 32a,b w dzielnicy Srédmiescie. Obecnie niezamieszkaty.

W sktad nieruchomosci wchodzi budynek frontowy — kamienica nr 32 oraz oficyna boczna

nr 32a i 32b w krztatcie litery ,L”. Od strony zachodniej i pdlnocnej zlokalizowane
bezposrednio w granicy parceli.Budynki znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie
zabytkowego ko$ciota na ul. Mariackiej. Budownictwo przedwojenne z poczagtku XX wieku.




2.2. Dane ogéline

Obiekty zostaty wzniesione w technologii tradycyjnej . Oficyny 32a i 32 b to 4 kondygnacyjne
budynki potgczone z budynkiem frontowym nr 32 wspdlng Sciang po stronie zachodniej.
Dostepne z ul. Mariackiej przez przejazdowa sien zamykang bramg stalowg ,azurowa.

Ogdélny stan techniczny : zly, budynki catkowicie zdewastowane,brak elementéw
wartosciowych pod wzgledem historycznym.

2.3. Fundamenty oraz $ciany przyziemia

Na podstawie wizji lokalnej w piwnicach budynku ustalono, iz fundamenty oraz $ciany
przyziemia wykonano z cegty ceramicznej petnej. Brak izolacji zewnetrznej fundamentow i
Scian przyziemia.

2.4. Sciany czesci nadziemnej

Sciany zewnetrzne oraz $ciany ostonowe wykonane sg z cegly pemnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Ich grubos¢ wynosi 70, 51 cm. Sciany wewnetrzne majg grubo$é 41
cm oraz 25 cm i wykonane sg z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany
dziatowe majg grubos¢ 15 i 9 cm i wykonane sg z cegly petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej oraz gipsowo-kartonowe.

2.5 Stropy

Strop nad kondygnacjg podziemng wykonano jako strop odcinkowy na belkach stalowych.
Nad pomieszczeniami mieszkalnymi znajdujg sie stropy drewniane. Na wszystkich stropach
wykonane sg podtogi z desek na legarach.

2.6 Klatka schodowa

Kazdy z budynkéw posiada klatke schodowg,dwubiegowg,obecnie zdewastowane .
Zlokalizowane w centralnych czesciach obiektow.

2.7 Konstrukcja i pokrycie dachu

Konstrukcje dachu tworzg drewniane belki o przekrojach 18x18 cm , ktére stanowig noénik
pod krokwie o przekrojach 9x16 cm, na ktérych utozone jest przekrycie wykonane z desek
gr. 3 cm. Dach nie posiada izolacji od wewnatrz, natomiast jego pokrycie od strony
zewnetrznej stanowi papa na lepiku. Dach kalenicowy jednospadowy

2.8 Wykonczenie wewnatrz pomieszczen

Standardowym wykonczeniem $cian jest warstwa tynku cementowo - wapiennego
malowanego emulsjg badz emalig. W zwigzku z przeznaczeniem budynku do celéw
mieszkalnictwa wielorodzinnego, rézne lokale mieszkalne posiadajg rézne wykonczenia
Scian. Podtogi w pomieszczeniach mieszkalnych wykonczone sg: deskami drewnianymi,
wykfadzinami PCV oraz panelami podiogowymi. W pomieszczeniach niemieszkalnych
wykonczenie podtdég wykonane jest z desek.

Wykonczenie podtdg komunikacji-korytarzy :drewno, ceramika,wyktadzina PCV.

Piwnica : posadzka betonowa.



2.9 Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacja frontowa bud.32a,b wykonana z tynku cementowo wapiennego,rozcztomkowana. i
Witdrne przemurowania otworéw okiennych, przypadkowe.

elewacja zachodnia elewacja potudniowa

2.10 Stolarka:

e Stolarka okienna drewniana (okna jedno i dwu-ramowe) oraz PCV
e Stolarka drzwiowa drewniana,ptycinowa, stalowa.

2.10 Wyposazenie budynku w media

a. Instalacja wodociggowa — nieczynna
b. Kanalizacja - nieczynna

C. Ogrzewanie — brak

d. Instalacja gazowa - brak

e. Instalacja elektryczna - brak



2.12. Ogélne parametry :

budynku 32a:

budynku 32b:

Kubatura : 1729,35 m?
Powierzchnia zabudowy : 115,29 m?
Powierzchnia uzytkowa : 240,38 m?
powierzchnia catkowita : 576,45 m?

ilos¢ kondygnaciji : piwnica + 4 kondygnacje nadziemne

Kubatura : 1 840,25 m3
Powierzchnia zabudowy : 108,25 m?
Powierzchnia uzytkowa : 251,62 m?
powierzchnia catkowita : 541,25 m?

ilos¢ kondygnacji : piwnica + 4 kondygnacje nadziemne
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