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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych

2z budynku wielorodzinnego (50-55 Ilokali mieszkalnych) przy
ul. Mariackiej w Katowicach, dziatka nr 208/2, 212/3, 212/10, 212/11,
212/13 oraz 213.

odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, przesytamy w zatgczeniu

Protokét nr 731/KD/2018 z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej z dnia 12.12.2018r.,
okreslajgcy spos6b odprowadzenia wéd opadowych z projektowanej inwestycji. Protokét
stanowi integralng czes¢ niniejszego pisma.

Ponizej podajemy warunki techniczne jakie powinny by¢ spetnione w celu przebudowy

kanahzacu wewnetrznej w przypadku ztego stanu technicznego:

kanalizacje projektowac z rur z tworzyw sztucznych litych SN 8 dostosowanych do pracy
na terenach objetych szkodami gérniczymi do IV kategorii wiacznie, utozonych na
podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm,

minimalna S$rednica projektowanego przykanalika winna by¢ dostosowana do ilosci
odprowadzanych wéd deszczowych, lecz nie mniejsza niz ¢ 160 mm dla budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych oraz ¢ 200 mm dla budynkéw wielorodzinnych i innych
obiektéw budowlanych,

wigczenie do istniejgcej kanalizacji nalezy przewidzie¢ na studzienke rewizyjng, zgodnie
z kierunkiem przeptywu $ciekow w sieci kanalizacyjnej; studnie kanalizacyjne nalezy
stosowac roéwniez przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanatu,

na granicy nieruchomos$ci nalezy przewidzie¢ zabudowe studni rewizyjnej z pogtebionym
dnem, ktéra bedzie petnita role osadnika zawiesin mineralnych i jednocze$nie bedzie
studnig kontrolna,

lokalizacje studni rewizyjnych na przytaczach kanalizacji deszczowej nalezy projektowac
w miejscach, do ktérych mozna zapewnié dojazd dla ciezkiego sprzetu specjalistycznego,

nalezy stosowac studnie prefabrykowane z kregéw betonowych lub zelbetowych,
zgodnych z normg PN-EN 1917:2004; dla kanatéw o srednicy ¢ 200 mm — ¢ 400 mm
przewidzie¢ zabudowe studzienki o $rednicy ¢ 1200 mm; studnie powinny by¢
posadowione na plycie zelbetowej o 20% wiekszej od zewnetrznej $rednicy dennicy
monolitycznej studni,

dopuszcza sie w granicy posesji zabudowe studni o $rednicy ¢ 425 mm,

przejscie kanatu przez studnie rewizyjne wykona¢ za pomocag systemowego przejécia
szczelnego z uszczelka wargowg, gwarantujgcego elastyczne  potaczenie
zabezpieczajace przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg sciekow,

dane wysokosciowe istniejacej kanalizacji uzyskaé¢ nalezy bezposrednio z terenu
we wtasnym zakresie,

projektant winien okresli¢ sredni opad roczny na tym terenie oraz zlewnie cigzaca do
kanalizacji deszczowej i na tej podstawie okresli¢ ilo§¢ wod opadowych odprowadzonych




do istniejacej kanalizacji deszczowej lub w uzasadnionych przypadkach na projektowanym
zbiorczym przykanaliku deszczowym przed wiaczeniem do kanalizacji powinien
przewidzie¢ urzgdzenie pomiarowe wielkosci zrzutu wod opadowych, obliczenia
hydrauliczne projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ przy zatozeniu
prawdopodobieristwa wystepowania deszczu p = 20%, czasu trwania t = 15 min.
i jednostkowego natezenia deszczu q = 225 I/sxha (zgodnie z Opracowaniem Instytutu
meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach czerwiec 2016r.),

zlecenie na nadzér techniczny nalezy ztozy¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale
Inspektoréw Nadzoru Katowickich Wodociggéow S.A. powotujac sie na L.dz. niniejszego
pisma.

Ponadto informujemy, ze:

wody opadowe i roztopowe z odwodnienia nieruchomosci mozna odprowadzi¢ na wiasny
teren nieutwardzony, do studni chtonnych oraz zbiornika retencyjnego; dokonywanie
zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na tereny sasiednich
nieruchomosci jest zabronione, zgodnie z art. 234 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. 2017r. poz. 1566),

projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia nadmiaru wdéd do  kanalizacji
ogolnosptawnej nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w naszej Spolce w dwoch egzemplarzach
wraz z wersjg elektroniczng PDF,

na etapie projektowania przytacza oraz obiektéw towarzyszacych nalezy uwzgledniaé
materiaty i armature posiadajgcag odpowiedni atest konstrukcyjny oraz PZH,

Katowickie Wodociagi S.A. oferujg opracowanie projektu, o ktérym mowa wyzej
na warunkach konkurencyjnych i jego przedmiotowe pozytywne zaopiniowanie,

na przejScie projektowanym kanatem deszczowym przez obce tereny nalezy uzyskac
notarialnie potwierdzong zgode od ich wtascicieli/wspdtwiascicieli,

nalezy zaktualizowac¢ lub wykonac karte inwentaryzacyjng studni rewizyjnej, do ktérej
nastgpito wtgczenie i nanie$é do zasobu geodezyjnego,

wzdiuz projektowanych przewodéw nalezy pozostawi¢ teren wolny od zabudowy,
elementow matej architektury oraz nasadzen.

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres trzech lat.

Sprawe prowadzi Karolina Zackiewicz, tel.: (32) 78 82 525.

Zataczniki:

1 egz. protokotu RT 731/KD/2018
1 egz. planu sytuacyjnego

Do wiadomosci:
1.izabela.pawlaczyk@katowice.eu

Pelnameoenik Zarzgdu
Katowickich Wodociagdw $.A.
ds. kanalizacji deszezowe] w Katowicach

2. kiwk@kiwk.katowice.pl Katarzyna Warliriska

3. dboguslawska@mzum.katowice.pl

Kopie:

SDS, TKK



Katowice, dnia 14.12.2018r.

PROTOKOL 731/KD/2018

z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniu 12.12.2018r. w sprawie wydania
warunkow technicznych na odprowadzenie wéd opadowych z istniejgcej zabudowy budynku
mieszkalnego  wielorodzinnego ( 50-55 lokali mieszkaniowych ) zlokalizowanego
w Katowicach przy ul. Mariackiej, dziatka nr 208/2, 212/3, 212/10, 212/11, 212/13, 213.

Cztonkowie Rady Technicznej Deszczowej:

1. Urzad Miasta Katowice Wydziat Ksztattowania Srodowiska — |zabela Pawlaczyk

2. Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna — Andrzej Cebula

3. Miejski Zarzad Ulic i Mostéw - Daria Bogustawska

4. Katowickie Wodociggi S.A. - Katarzyna Warlinska, Kamila Turek-Kidawa, Dorota Konopka,
Patryk Mazurek

Whioskodawca:

Katowickie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Krasinskiego 14

40-019 Katowice

Nr sprawy: WWT/1611/2018/SDS/KZ

Ustalenia cztonkéw Rady Technicznej Deszczowej:

Wody opadowe nalezy zagospodarowaé we wiasnym zakresie w obrebie swojej
dziatki, nie zaktdcajac stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich.

Nadmiar wéd deszczowych odprowadzic mozna do wewnetrznej kanalizacji
ogbinosptawnej, po potwierdzeniu jej prawidtowego stanu technicznego i odpowiedniej
przepustowosci. W przypadku zlego stanu technicznego nalezy przewidzieé przebudowe
wewnetrznej kanalizacji ogélnosptawnej.

Protokot zostat zatwierdzony przez uczestnikéw obecnych na Radzie Technicznej
Deszczowej w dniu 12.12.2018r.

Protokotowat: W imieniu Rady podpisata:
WA/C

Patryk Mazurek i
Petnomocnik Zarzadu

Katowickich Wodociggow S.A.
ds. kanalizacji deszczowej w Katgwicach

%‘f/ (%
Kata yn%rﬁr?ska



Lista obecno$ci z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej odbywajacej sie w Katowickich
Wodociggach S.A. ul. Obroncéw Westerplatte 89 w sprawie :

o wydania warunkéw technicznych na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
z projektowanej inwestycji/ istniejgcego obiektu,

o uzgodnienia dokumentacji projektowej na odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych z projektowanej inwestycji/ istniejgcego obiektu

o uzgodnienia lokalizacji

DATA RADY TECHNICZNEJ: 12.12.2018r.
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MAPA JEDNQSTKOWA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wykonawcar 1 Biuro Usfug Geodezyjno — Kartograficznych "GeoDAT" Marek Pyrlik
ul. Wojska Polskiego 17, 40—669 Katowice
tel. /fax : (032) 202-90-99 e—mail : geodat@wp.pl

Mapa w skali 1 : 500 o tresci "S+U+W+E"

Obiekt : Katowice ul.Mariacka

Jed. ewidencyjna : Katowice, Nr jed. ew.: 246901_1

Obreb : Dz Bogucice — Zawodzie; 0002, k.m. 41, dziatki nr 208, 212/3 i inne.
Ukfad wspéirzednych : PUWP 2000 strefa 6, Kronstadt 86

Nr sekcji: 6.129.30.01.2.4 — uktad "2000"

Tresci poszczegdlnych warstw mapy opracowano :

"S” — na podstawie danych numerycznych otrzymanych z RPZGIK w Katowicach.
"U" — na podstawie danych numerycznych otrzymanych z RPZGIK w Katowicach.
"E" — na podstowie danych numerycznych otrzymanych z RPZGIK w Katowicach
"W" — na podstawie nowego pomiaru.

Brakujqce elementy w tresci "S, U” uzupetniono pomiarem geodezyjnym :

UWAG!

- Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci nie zostafy wyznaczone w terenie i nie zostafy

okreélone z wymagaonq dokfadnosciq pomiaru.

— Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniomi dotyczqeymi ewentualnych sfuzebnosci
gruntowych obciqzajgcych grunty pofozone w granicach projektowane] inwestycji — informacje dotyczqce
stuzebnosci w obszarze opracowanio (w trybie § BO rozporzqdzenia (Dz.U. Nr 263, poz. 1572 z 2011 r.)

Legenda :

zokres opracowania
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