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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych podtaczenia do sieci wodociggowej

i kanalizacyjnej dla budynku wielorodzinnego (50-55 lokali
mieszkalnych) przy ul. Mariackiej w Katowicach, dziatka nr 208/2, -
21213, 21210, 21211, 21213 oraz 213.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak NR/2332/MAR/MH/D-1/18 z dnia 21.11.2018r.
informujemy, Zze akiualnie do budynkéw nr 30, 32 oraz 34 przy ul. Mariackiej doprowadzone sa
odrebne przylgcza wodociggowe o Srednicy ¢ 63 mm kazde.

Doprowadzenie wody mozna przewidzie¢ z wodociagu ¢ 160 mm posadowionego
w ul. Mariackiej, poprzez wykorzystanie przylaczy wodociggowych ¢ 63 mm, w przypadku, gdy
przewidywane jest zasilenie projektowanego budynku w kilku punktach. Nadmieniamy, ze przy
wyborze tego rozwigzania kazde przytacze wodociggowe bedzie posiadaé odrebny punkt
rozliczeniowy.

W sytuacji, gdy przewiduje sie¢ wykonanie wspdlnej instalacji wodociggowej dla catego
budynku, nalezy wykorzystaé jedno z przylaczy ¢ 63 mm, o ile $rednica przytacza
wodociagowego bedzie wystarczajaca do poboru wody. Jedli srednica bedzie nieodpowiednia
nalezy przebudowaé przylgcze wodociggowe na $rednice dostosowang do  wielkosci
planowanego poboru wody.

Przylacza, kidre nie zostana wykorzystane do zasilenia projektowansgo budynku w wode,
nalezy trwale wytaczy¢ z eksploatacii.

Ponizej podajemy warunki techniczne, jakie nalezy spetni¢, w przypadku przebudowy
przy%acza wodociggowego:

«— do budowy przyltacza wodociggowego w-zakresie-¢ 63-mm i -powyzej nalezy stosowaé  _ ___
rury trojwarstwowe PE 100 RC SDR 11 PN 16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki
o grubosci min. 10 cm lub rury z Zeliwa sferoidalnego,

« w przypadku zastosowania metody bezwykopowej do ukiadania przytacza
wodociggowego takiej jak przewiert sterowany nalezy stosowaé rury fréjwarstwowe
PE 100 RC SDR 11 PN 16,

«  rury powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PAS 1075,

« w przypadku koniecznosci przeciwpozarowego zabezpieczenia obiektu przylgcze
wodociggowe nalezy przewidzie¢ o srednicy zabezpieczajacej dostawe wody na cele

socjalne i ppoz., z uwzglednieniem zabudowy dwdch niezaleznych uktaddéw
pomiarcwych rozliczajgcych dostawe wody na cele bytowo-gospodarcze i dostawe wody
na cele ppoz.,

« W przypadku, gdy zapotrzebowanie na wode na cele bytowo gospodarcze jest wieksze
lub réwne zapoirzebowaniu wody na cele ppoz. mozliwe jest zabudowanie jsednego
zestawu wodomierzowego; w takim przypadku na instalagii oRaj.cele PPeZs F51&1Iﬁezly o
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zamontowa¢ dodatkowy zawdr antyskazeniowy wraz z zaworami odcinajgcymi
umozliwiajgcymi jego pdzniejszg eksploatacje i konserwacie,

koszt zakupu, zabudowy oraz pézZniejszsj legalizacji wodomierza na cele ppoz. ponosié¢
bedzie inwestor/wtasciciel budynku,

na cele ppoz. nalezy zabudowaé licznik przystosowany do montazu naktadki radiowej
firmy ltron,

nakiadka radiowa na wodomierzu na cele ppoz. zostanie zamontowana przez
pracownikéw naszej Spdtki przy wymianie wodomierza gtéwnego dostosowanego do
odczytu radiowego w danej nieruchomosci w ramach $rodkéw finansowych
zabezpieczonych w taryfie,

wodomierz gtdwny na cele socjaino-bytowe zapewniajg Katowickie Wodociggi S.A.,

do pomiaru ilosci zuzytej wody na cele socjalno-bytowe przewidzie¢ wodomierz
o wspolczynniku R = 160; érednice wodomierza dobra¢ w oparciu o wytyczne
zamieszczone na stronie internetowej naszej Spdtki w zaktadce Poradnik Klienta,
bezposrednio za wigczeniem do wodociggu zrodlowego nalezy zabudowaé zasuwe
kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego o Srednicy dostosowanej do projektowanej srednicy
przylacza, ]

zasuwe odcinajacg wraz z obudows nalezy zabudowaé tak, by odiegiosé od konca:
trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16 cm,

ksztattki do zgrzewania doczolowego musza byé wykonane jako lane (wiryskowe); nie
dopuszcza sig ksztaltek segmentowych,

nalezy stosowac ksztattki PE 100 PN 16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki
o grubosci min. 20 cm,

przejscie wodociggu przez Sciane budynku przewidzie¢ poprzez zastosowanie
systemowego przejscia szczelnego Ilub przepustu ochronno uszczelnianego
posiadajacego Aprobate Techniczng,

wcinke do sieci wodociggowej na podstawie zaopiniowanego pozytywnie PB
wykona Oddziat Eksploatacji Sieci Wodociggowej Katowickich Wodociggéw S.A,
ul. Milowicka 9a,

warunkiem dostawy wody jest zabudowa wodomierza zgodnie z PN-B-10720 i PN-ISO
4064-2 + Ad1,

przed i za wodomierzem do Srednicy ¢ 50 mm nalezy zabudowaé¢ zawory kulowe,
a powyzej ¢ 50 mm zasuwy klinowe,

pomieszczenie, w ktorym usyluowany zostanie wodomierz, winno posiadaé czynne
odwodnienie zabezpieczajgce je przed zalaniem; dbanie o stan pomieszczenia,
w Ktorym znajduje sie wodomierz, nalezy do wiasciciela obiekitu,

inwestor winien na wewnetrznej instalacji wodociggowej (za wodomierzem) zabudowad
zawor zwrotny antyskaZzeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 23 wrzesnia 2003r.,
zabrania sig uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej w przypadku,

-gdy gtéwna sieé¢ wodociggowa lub-przylacze wykonane jest z rur-z tworzyw sztucznych,

zgodnie z PN-92/E-05009/54,
zapewniamy dostawe wody na cele bytowe z wodociggu jw.

Odprowadzenie sciekow byfowych:

Odprowadzenie $ciekéw bytowych nalezy przewidzie¢ do kanalizacji ogdlnosplawnej

¢ 400 mm posadowionej w ul. Mariackiej (jak zaznaczono na zataczniku mapowym), poprzez
wykorzystanie istniejacych przytaczy kanalizacyjnych ¢ 200 mm.

Alternatywnie odprowadzenie sciekéw bytowych mozna przewidzie¢ do wewnetrznej
kanalizacji ogélnosptawnej. Warunkiem wykorzystania przytaczy ¢ 200 mm oraz wewnetrznej
kanalizacji jest sprawdzenie [ potwierdzenie ich dobrego stanu technicznego oraz potwierdzenie
prawidtowej przepustowosci.

Nadmieniamy, e wewnetrzna kanalizacja nie jest na stanie majatkowyrmn Katowickich

Wodociagéw S.A. W przypadku przebudowy wewnetrznej kanalizacji nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje oraz dokonac sprawdzenia czy przebudowa nie spowoduje odciecia odbioru






$ciekdw dla jakiegos odbiorcy.
W sytuacji, gdy kontrola wewnetrznej kanalizacji wykaze, ze odprowadzane sg nig $cieki od
innych odbiorcéw nalezy dokonac przetaczenia tych obiektéw na przebudowany kanat.
Przytacza kanalizacyjne, kitdre nie zostang wykorzystane do odprowadzenia $ciekow

Z projekiowanego budynku, nalezy trwale wylaczyé z eksploatacii.

W przypadku wprowadzenia Sciekéw przemystowych do kanalizacji miejskiej nalezy
przewidzie¢ zabudowe urzadzen podczyszczajgcych oraz studnie rewizyjng do poboru proéb.
Jakos¢ sciekow wprowadzonych do kolektora musi odpowiadaé Obwieszczeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 wrzesnia 2016r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw
Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. 2016 poz. 1757). Eksploatacja i utrzymanie prawidtowego funkcjonowania separatoréw
lezy w gestii inwestora.

Ponadto informujemy, ze: o i
» projekt budowlano-wykonawczy przebudowywanego przylacza wod-kan nalezy ztozyé do«
uzgodnienia w naszej Spdtce w dwoch egzemplarzach wraz z wersjg elektroniczng PDF,
« warunkiem rozpoczecia $wiadczenia uslug przez Katowickie Wodociggi S.A. jest
podpisanie umowy na dostawe wody i odbidr §ciekow,
« na eiapie projekiowania przylacza oraz obiekidw towarzyszacych nalezy uwzgledniac
materiaty i armature posiadajgca odpowiedni atest konstrukeyjny oraz PZH,
- Katowickie Wodociggi S.A. oferuja opracowanie projektu, o ktérym mowa wyzej, na
warunkach konkurencyjnych i jego przedmiotowe pozytywne zaopiniowanie,
* na przejscie projektowanym przylaczem przez obce tereny nalezy uzyskac¢ notarialnie
potwierdzong zgode od ich wiascicielifwspdtwiascicieli.

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres trzech lat.

Sprawe prowadzi Karolina Zackiewicz, tel.: (32) 78 82 525.
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