CZESC OPISOWA
do inwentaryzacji budowlanej
budynku przy ul. Mariackiej 34 w Katowicach

|. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Inwestorem
2. Pomiary stanu istniejgcego
3. Normy:
- PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw; Podzial, okreslenia i zasady
obmiaru.
- PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany; Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.
- PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany; Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

Il. LOKALIZACJA

Budynek zostat zlokalizowany na dziatce naroznej, o numerze 212/4, jedn.ewid.Katowice
246901 1, potozonej przy ul. Mariackiej 34 w Katowicach, w dzielnicy Bogucice-Zawodzie.

Teren jest zagospodarowany. Dojazd do budynku zostat zapewniony poprzez ul. Mariacka.
Dojscie do klatki schodowej posiada utwardzong nawierzchnie ( ptyta betonowa), caty dziedziniec
wewnetrzny posiada nawierzchnie utwardzong, wykonang z ptyt betonowych.

lIl. OGOLNY OPIS BUDYNKU
Bedacy przedmiotem opracowania obiekt jest aktualnie bu dynkiem nieu zytkowanym, w
znacznej cz esci zdewastowanym.

Budynek zaprojektowany zostat w 1894 roku dla Grzegorza Kamienieckiego. Pod koniec lat
czterdziestych XX wieku stat sie wkasno$cig Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibg przy ul.
Mickiewicza. Obecnie stanowi wtasnos¢ Urzedu Miasta Katowice.

Z materiatléw archiwalnych, odnalezionych w archiwum miejskim wynika, ze pierwotnie kamienica
posiadata cztery kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe.

W 1927 roku poddasze przeprojektowano, podnoszac czesciowo dach do gory, poza mansardg

i zlokalizowano tam mieszkania.

Jest to budynek o nieregularnym rzucie. Posiada piwnice, cztery kondygnacje nadziemne oraz
poddasze. Dach od strony ul. Mariackiej oraz placu Ks. Emila Szramka mansardowy, w pozostalej
czesci wielospadowy, o spadku w kierunku wewnetrznego dziedzinca.

Budynek posiada 1 klatke schodowa. Wejscie gtowne zlokalizowane jest od strony ul. Mariackiej.
Budynek posiada rowniez wyjscie z klatki schodowej na podworze.

W 1971 roku budynek przeszedt remont, po wybuchu gazu, do ktérego doszto w pomieszczeniach
piwnicznych.

Byt to budynek mieszkalny, z 3 lokalami uzytkowymi w piwnicach.

Charakterystyczne parametry:



L.p. Rodzaje wskaznikow Zapis
1 2 3
1. Powierzchnia zabudowy 268,91 m2
2. Kubatura 5 252,00 m3
3. Powierzchnia uzytkowa catosci 1137,69 m2
powierzchnia uzytkowa piwnic 169,17 m2
powierzchnia uzytkowa parteru 195,32 m2
powierzchnia uzytkowa | pietra 188,70 m2
powierzchnia uzytkowa Il pietra 191,30 m2
powierzchnia uzytkowa Il pietra 199,20 m2
powierzchnia uzytkowa poddasza 194,00 m2

IV. KONSTRUKCJA OBIEKTU.

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej :

- $ciany piwnic — cegta petna

- §ciany zewnetrzne czesci nadziemnej — cegfa petna

- §ciany wewnetrzne — murowane z cegty petnej/dziurawki

- stropy — nad piwnicami — odcinkowe na belkach stalowych oraz sklepione,

pozostale stropy — drewniane

- schody do piwnic - cegta petnha

- wewnetrzne schody wejsciowe — betonowe

- klatka schodowa — belki policzkowe stalowe, podstopnice azurowe, stalowe, stopnice i
balustrady drewniane ( brak balustrad na parterze oraz na ostatniej kondygnacji)

- konstrukcja dachu — drewniana

- pokrycie dachu — papa na lepiku

V. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

- tynki cementowe — wapienne gltadkie

- posadzki — piwnice/wylewka cementowal/, sien / ptytki ceramiczne/, klatka schodowa / deski /
pozostate : parkiet, wykt. PCV ( w wiekszo$ci uszkodzone, z brakami)

- okna — skrzynkowe drewniane (czes¢ okien zabita ptytg OSB)

- drzwi — drewniane, na podworze stalowe ( w niektérych pomieszczeniach brak stolarki drzwiowej

lub jest uszkodzona)

- balustrady — drewniane

VI. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

- elewacje — tynk nakrapiany oraz gtadki

- parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana
- obrébki blacharskie — blacha ocynkowana

- rynny i rury spustowe — blacha ocynkowana

VII. INSTALACJE WEWN ETRZNE
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodociggowsg, kanalizacyjna.

1. Przytacze wodociggowe: budynek zasilany z sieci miejskiej poprzez przytacze od strony ul.
Mariackiej

2. Przylgcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej: budynek podigcznowy do sieci miejskiej
ogolnosptawnej, wyjscie z budynku od strony podwoérza.

3. Przylacze elektryczne: budynek zasilany z linii niskiego napiecia biegngcej od strony ul.
Mariackiej.

4. Przylacze gazowe: budynek zasilany z sieci miejskiej przez przytacze od strony elewac;ji
frontowej. Kurek gazowy zlokalizowany w skrzynce gazowej zlokalizowanej obok wejscia do
budynku.



Elewacje od podwérza



Klatka schodowa




Whnetrza

Odkrywka stropu nad | pietrem



