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1. WSTEP

1.1. Cel badaa

Celem bada jest uzyskanie wgpnych, ogolnych danych o ukfadzie warstw gruntéw,
okreslenie ich parametréw geotechnicznych oraz otrzymalsinych o warunkach wodnych.
Dane te s potrzebne dla opracowania projektu zabudowy midsek Na obecnym etapie
bada nie jest znana doktadna charakterystyka planowaopaektow.

Dokumentagj opracowano w oparciu 0 Rozpedzenie Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 201l w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ( DzQ@012r., poz. 463).

1.2. Materialy wyjsciowe

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o ¢@aghce materiaty :
- informacje uzyskane od Zleceniodawcy,
- wizje lokalm terenu,
- profile wykonanych otworow geotechnicznych,
- prace geodezyjne,
- badania laboratoryjne prébek gruntu,
- materiaty archiwalne, normy, literatur
a) Dokumentacja badapodiaza gruntowego dla Osiedla mieszkaniowego ,Giszowiec
— Kasztany — Il Etap” w rejonie ul. Gorniczego StarPod kasztanami w Katowi-
cach, wykonana w marcu 2016r. przez PPHU ,GEOBUP."%0. 0. w Katowicach
b) Dokumentacja geotechniczna dla Il etapu budowydbsimieszkaniowego w rejonie
ul. Gérniczego Stanu i Pod Kasztanami w Katowicaeykonana w marcu 2008r.
przez PPHU ,GEOBUD” Sp. z 0. 0. w Katowicach
c) Wstepne rozpoznanie geotechniczne dziatki pod wagn jej przydatnei pod za-
budowe (teren zlikwidowanego Odkrywkowego Zaktadu Goéreiga ,Wieczorek”)
przy ul. Gorniczego Stanu w Katowicach, wykonandipgu 2007r. przez PPHU
,GEOBUD” Sp. z 0. 0. w Katowicach
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d) Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski /mapa utworéewigrzchniowych/
w skali 1 : 50 000, arkusz Katowice,

e) Mapa Geologiczna Polski /mapa bez utworéw czwagtiowych/ w skali
1:50 000, arkusz Katowice,

f) Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 O&xxusz Katowice,

g) Mapa Geérodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, arkuszd¢ate,

h) Mapa warunkow wyspowania, aytkowania, zagrezenia i ochrony zwyktych woéd
podziemnych GZW i jego obrzenia w skali 1 : 100 000

i)  PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7. ,Projektowanie geotécine. Czs¢ 1: Zasady
0golne”

J)  PN-EN-1997-2:2007 Eurokod 7. ,Projektowanie geotécine. Czs¢ 2: Rozpozna-
nie i badanie podi@ gruntowego”

k) PN-81-B-0320. Grunty budowlane. Posadowienie b&ggmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

) PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania $eta&osci fizycznych. Badania ma-
kroskopowe.

m) PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

n) PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probekigru

0) PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowmlmle literowe i jednostki
miar.

p) PN-86-B02480. Grunty budowlane. O#enia, symbole, podziat i opis gruntow.

g) PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne, wymigagodlne

r  Wilun Z.. Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikiacjt aczngci , Warszawa
1976, 2007

s) Myslinska E.: Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnicthaukowe PWN, War-
szawa 1992

t) Kostrzewski W.: Mechanika gruntow. Parametry gdotézzne gruntéw
budowlanych oraz metody ich wyznaczaniang®daowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1980

u) Pazdro Z.: Hydrogeologia ogd6lna, Wydawnictwa Gemnge, Warszawa 1977
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2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

2.1. Prace polowe

Prace geodezyjne

Wszystkie punkty badawcze wytyczono w terenie metddmiarow prostoknych
W nawgzaniu do istnigjcej sytuacji terenowej, w oparciu o plan sytuacywngkali 1 : 500.
Wysokaci poszczegolnych otworéw zaniwelowano w dgg@iniu do pokrywy studzienki

kanatu, dla ktorej przgto wysoka¢ wzgledna H = 100,0 m. (zatznik nr 2).

Wiercenia badawcze

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych terenumimjscach wskazanych przez
Zleceniodawe odwierconol0 otworéw geotechnicznych qbgikasci 6,0 m o 4cznym me-
trazu 60,0 mb.

Lokalizacja czsci otworéw zostata w terenie nieznacznie skorygavanzwiazku z prze-
szkodami terenowymi.

W trakcie wiercé odspojone probki gruntu byly na bigo badane makroskopowo
w celu okrélenia litologii, stanu oraz genezy gruntu.¢€zz nich o naturalnym uziarnieniu
(proby klasy 4) i naturalnej wilgotsoi (proby klasy 2 i 3) pobrano do szczelnie zanmyké
woreczkow i piescieni celem przeprowadzenia dodatkowych haddaboratorium.

Po zakaczeniu prac terenowych otwory zlikwidowano urobki¢mjednoczesnym ubi-
ciem) z zachowaniem kolejea przewiercanych warstw a teren przywrocono doistpo-

przedzajcego wiercenia.

2.2. Badania laboratoryjne

Dla prob przekazanych do laboratorium przeprowadzdodatkowe badania makro-

skopowe i oznaczono:

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spéika z 0.0. EI
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- wilgotnos¢ naturall oraz pdrednio konsystengj
- granice konsystencji wg Atterberga, wskik oraz stopi#é plastycznéci,

- zawartd¢ weglanu wapnia.

Oznaczenia cech fizycznych gruntow wykonano varojpp o normg PN-EN 1997-2 |
PN-88/B04481 oraz PKN-CEN ISO/TS 17892-4. Zaw&rtareglandw okrélono z kolei
w oparciu o0 PN-EN ISO 14688-1:2006 przigyciu 10% roztworu HCI. Badania wykonano
w Laboratorium Mechaniki Gruntow PPHU ,GEOBUD” Spo.o. w Katowicach.

2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki z przeprowadzonych badgporadzono dokumentagjwyniko-
wa, na kton ztozyly sie :

mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1.000 z zaznaczopymktami badawczymi oraz linia-
mi przekrojow geotechnicznych,

— przekroje geotechniczne w skali 1 : 1500 / 50,

— zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw,

— zestawienie wynikow baddaboratoryjnych gruntéw,

— karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

— Cczg$¢ opisowa z wnioskami.

3. OPIS | LOKALIZACJA TERENU

3.1. Potozenie

Pod wzgldem administracyjnym badany teren patoy znajduje si we wschodniej cz

sci Katowic w dzielnicy Giszowiec. Dotyczy on dzialokalizowanej przy ul. Kosmicznej.

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spéika z 0.0.
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Ogolra lokalizacg terenu bada przedstawiono pogtlowo na zaiczonej mapie topogra-
ficznej w skali 1 : 10 000 ( zadznik nr 1) oraz szczegbétowo na mapie dokumermagyj
w skali 1 : 1 000 (zakznik nr 2).

3.2. Morfologia

Badana dziatka fg w obrbie doliny Boliny. Powierzchnia terenu jest wyrG@ama i wy-
kazuje nachylenie generalnie w kierunku wschodrideniwelacje terenu dochogldlo okoto
2,0m.

4., ANALIZA WARUNKOW GRUNTOWO -WODNYCH

4.1. Stratygrafia i litologia

W budowie geologicznej omawianego terenzpoananej do gbokasci 6,0 m biog
udziat utwory czwartorgowe. W partii przypowierzchniowep $o osady akumulacji rzecz-
nej reprezentowane przez piaski oraz gliny, kt@@cgywaj na glinach morenowych zlodo-
waceniasrodkowopolskiego. Cakd terenu pokrywa warstw wspotczesnych nasypow mine-
ralno-gruzowych o miszaci 0,2 — 2,2 m.

Starsze podie — jak to wynika z materiatow archiwalnych — budufwory karbonu.
Tworzy je seria mutowcowa warstw zskich, reprezentowana przez mutowce, itowce oraz

piaskowce i wgiel kamienny.

4.2. Warunki wodne

Jak wynika z przeprowadzonych Wadaoda gruntowa utrzymuje ¢sigtownie
w piaszczystych warstwach i laminagiddglinowych. Charakteryzujeeszaréwno zwiercia-

dtem swobodnym jak i zwierciadtem nafym, ktére w trakcie prowadzonych bad&reno-

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spéika z 0.0.
40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34, tel. 35-23-64, tel./fax 32-255-14-82



DOKUMENTACJA BADA PODLQZA GRUNTOWEGO
KATOWICE ul. Kosmiczna — budynki mieszkalne

wych (sierpi@ 2019 r) nawiercone zostato w przedzialgbgkasci 3,5 — 5,2 m porej pow.
terenu. Gdbokas¢ wody nie jest stata i zatg od pory roku oraz charakteru opadéw atmosfe-
rycznych. Z uwagi na ostatnie suche lata hydrolotgg¢ zanotowane gdokasci wody mana
uzn& za nizsze od stansredniego rocznego.

Biorac pod uwag uklad warstw gruntowych, nie moa wykluczy okresowego pojawinia
si¢ wody rownie w lokalnych przypowierzchniowych piaskach, szceigopo dtugotrwa-

tych opadach atmosferycznych lub w okresie roztopdesennych.

4.3.  Warunki geotechniczne

W podiazu badanego terenu wgpuja zaréwno grunty nasypowe jak i rodzime

0 zr@nicowanej genezie, litologii i stanie, wobec czegaizielono je na przekrojach w po-

staci nasgpujacych warstw geotechnicznych:

Warstwa | zbudowana jest z nasypow niebudowlanychzahych gtéwnie z gliny
przemieszanej z gruzemuzlem oraz frake piaszczysto-kamientist
Miazsza¢ nasypow jest zemicowana i w wykonanych otworach wy-
nosi 0,2 — 2,2 m.

Warstwa lla obejmuje grunty niespoiste, wyksztalcone jako piasidnioziarniste,
lokalnie zaglinione. Na podstawie genezy, parabnetviercenia oraz
lokalnych ddwiadczeéd okresla sk je jako srednio zagszczonego
o srednim uogélnionym stopniu zeggczeniag = 0,40.

Warstwa llb to rowniez srednio zagszczone grunty niespoiste, ale wyksztatcone
jako piaski drobnoziarniste o przfym Ip = 0,40.

Warstwa llla reprezentowana jest przez grunty spoiste nieskoltswhne, a wic
okreslane wg normy symbolem ,,C”.a30 gliny oraz gliny piaszczyste o
konsystencji twardoplastycznej srednim stopniu plastycz8o |, =
0,12.

Warstwa llla to rébwniez nieskonsolidowane grunty spoiste, ale wyksztatcanpo-
staci glin pylastych o konsystencji plastyczneyrednim stopniu pla-

styczndgci I, = 0,35.

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spéika z 0.0. EI
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Warstwa IVa

Warstwa Vb

Warstwa V

zbudowana jest z utworéw morenowych nieskonsolidyeh, a wec
okreslanych wg normy symbolem ,B”.48to gtdwnie gliny piaszczyste,
oraz lokalnie gliny oraz piaski gliniaste. Grungwykazug w wigkszo-

sci konsystengj twardoplastyczpo stopniu plastyczr$ei 1. = 0,18.

to rowniez morenowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste, alkonsy-
stencji plastycznejdrednim stopniu plastyczgoi 1. = 0,30.
reprezentowana jest przez piaski wodnolodowcowed Ragkdem
uziarnienie g to gtébwnie piaskirednioziarniste. Na podstawie genezy
oraz parametréw wiercenia okla sk je jako srednio zagszczonego

o érednim stopniu zagzczeniagd = 0,60. Piaski teassw catagci nawod-

nione.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznyghzahczone przekroje geotechniczne

(zakcznik nr 3.1 — 3.7) oraz karty dokumentacyjne otwo(zahcznik nr 7).

Parametry geotechniczne gruntow dlaro metod ,B”, biorac jako cech wiodaca

stopier plastycznéci w przypadku gruntéw spoistych lub stapieag:szczenia dla gruntow

niespoistych.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

a) Przeprowadzone badania pozwolity nagpsie, ogélne rozpoznanie warunkéw grun-

towo-wodnych przedmiotowego terenu w aspekcie jpgysztej zabudowy budyn-

kami mieszkalnymi.

b) Jak wynika z przeprowadzonych badaodiaze rozpatrywanej dziatki jest niejedno-

rodne i ma charakter uwarstwiony. Buglgjo ngne i matoscisliwe piaski srednio-

ziarniste (w-wa lla) i piaski drobnoziarniste (vaWb), ngne isrednioscisliwe gliny

o konsystencji twardoplastycznej (w-wa llla i IM@&gaz mniej néne i bardziegcisliwe

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spétka z 0.0. @
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gliny o konsystencji plastycznej (w-wa llib i IVbaty teren pokrywa warstwa nasy-
pow niebudowlanych (w-wa 1).

C) Wystepowanie wody gruntowej zwzane jest gidwnie z warstwami i soczewkami pia-
skow srodglinowych.  Utrzymujca sé w nich woda charakteryzuje eszaréwno
zwierciadtem swobodnym, jak i zwierciadtem naporowyktére nawiercone zostato
na gkbokasci 3,5 — 5,2 m p.p.t. Poziom wod gruntowych adkaesk jako niestabilny
oraz niszy od stanygredniego wieloletniego z uwagi na ostatnie sucke tgdrolo-
giczne.

d) Na podstawie przeprowadzonych baddwierdza i, ze warunki gruntowo-wodne
badanego terenu przedstawiag generalnie korzystnie zaréwno dla zabudowy jedno-
rodzinnej jak i wielorodzinnej. Jedynym problemeaotgchnicznym jest zalegap w
podtazu w sposob dosy nieregularny warstwa nasypow niebudowlanych gzezcci
lokalnie do okoto 2,0 m, ktoregda musiaty zosté& usunete. W przypadku kondygna-
cji podziemnej problem zniknie.

e) Dla wstpnych obliczé statycznych podaje i zestawieniu tabelarycznym (zek-
nik nr 5) wartdci parametrow geotechnicznych gruntéw buadygh poszczegdéline
warstwy. W obliczeniach natg uwzgkdni¢c warstwowy charakter podia.

f) W pracach projektowych naigrozpozné oraz uwzgtdnic¢ lokalng sytuacg gornicz.

0) Kategort geotechniczip obiektéw (w zaleénosci od ich charakteru) ustali projektant,
po przeanalizowaniu warunkow gruntowych opisanychimejszej dokumentacji oraz

warunkéw geologiczno — gérniczych.
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