
Załącznik nr 16

Lp. Nazwa pmieszczenia

Pow. 

Jednostkowa 

w m2

ilość
Pow. Ogólne          

w m2

I ETAP KONKURSU       

pow. w m2

II ETAP KONKURSU                   

pow. w m2
UWAGI i INFORMACJE

1 Pokój pracy lekarzy rezydentów 17,75 3 53,25 0,00 każdy po 3 stanowiska komputerowe

2 Pokój pracy lekarzy 17,75 4 71,00 0,00 każdy po 3 stanowiska komputerowe

3 Pokój pracy lekarzy 12,00 3 36,00 0,00 każdy po 2 stanowiska komputerowe

4 Sala konferencyjna 60,20 1 60,20 0,00
30 miejsc siedzących; przeznaczonej głównie do spotkań konsyliarnych i kominków 

radiologicznych, a także istotnych i ważnych w działalności kliniczno-naukowej - 

telekonferencji

5
Pokój socjalny z aneksem 

kuchennym
20,15 1 20,15 0,00

6 Toalety 2,85 2 5,70 0,00

246,30 0,00 0,00

1 Śluza 7,00 2 14,00 0,00 Wydzielenie strefy łóżkowej

2 Pokój łóżkowy z łazienką 25,70 5 128,50 0,00 Każdy 2-łóżkowy

3 Pokój łóżkowy z łazienką 25,70 1 25,70 0,00 Każdy 1-łóżkowy

4 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 18,60 1 18,60 0,00

5 Magazyn sprzętu 18,60 1 18,60 0,00

6
Szatnia z depozytem dla 

pacjentów izotopowych
12,20 1 12,20 0,00

7
Punkt pielęgniarski z 

pomieszczeniem przygotowania 

pielęgniarskiego

26,00 1 26,00 0,00

8 Łazienka personelu 4,00 1 4,00 0,00

9 Przygotowanie leków 6,90 0,00 0,00

10
Pomieszczenie higieniczno-

sanitarne 
12,40 1 12,40 0,00 Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

11 Magazyn bielizny 5,25 2 10,50 0,00 Czysta i brudna

12 Brudownik 7,50 1 7,50 0,00
13 Pro-Morte 7,20 1 7,20 0,00

14 Aneks/kuchnia pacjentów 3,00 1 3,00 0,00

15 Kuchnia oddziałowa 10,00 1 10,00 0,00

16 Pomieszczenie porządkowe 2,50 1 2,50 0,00

17
Śluza z pomieszczeniem 

przyjmowania izotopów
11,50 1 11,50 0,00

18
Śluza, łazienka i pom. socjalne

personelu
14,00 1 14,00 0,00

19 Pracownia izotopowa 39,50 1 39,50 0,00

20
Przebieralnia z łazienką i strefa dla 

pacjentów
80,65 1 80,65 0,00

21 Gabinet zabiegowy 16,50 2 33,00 0,00

22 Poczekalnia 34,20 1 34,20 0,00

23 Pracownia Spectometr 40,35 1 40,35 0,00

24 Przebieralnia pacjenci 6,10 1 6,10 0,00

25
Śluza, łazienka i pom. socjalne

personelu
15,90 1 15,90 0,00

26 Sterownia 16,50 1 16,50 0,00

592,40 0,00 0,00

1 Pokój łóżkowy z łazienką 23,00 10 230,00 0,00 Każdy 2-łóżkowy

2 Pokój łóżkowy z łazienką 16,50 6 99,00 0,00 Każdy 1-łóżkowy

3
Pomieszczenie higieniczno-

sanitarne
13,15 1 13,15 0,00 Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

4 Aneks/kuchnia pacjentów 4,25 1 4,25 0,00

5 Strefa wypoczynku pacjenta 16,50 1 16,50 0,00

6 Pomieszczenie porządkowe 3,10 1 3,10 0,00

7 Brudownik 6,50 1 6,50 0,00

8 Łazienka personelu 4,20 1 4,20 0,00

9 Kuchnia oddziałowa 4,20 1 4,20 0,00

10
Gabinet diagnostyczno-

zabiegowy
16,50 1 16,50 0,00

11 Magazyn bielizny 8,10 2 16,20 0,00  Czysty / brudny

12 Magazyn sprzętu 14,00 1 14,00 0,00

13 Przygotowanie leków 8,20 1 8,20 0,00

14 Pro-Morte 8,20 1 8,20 0,00

15 Pokój pielęgniarki oddziałowej 16,50 1 16,50 0,00

ODDZIAŁ DAWEK NISKICH

ODDZIAŁ DAWEK WYSOKICH

Suma powierzchni pomieszczeń

Oddzielony osłonami z zakresu ochrony radiologicznej od pozostałych sal chorych, z odrębnym ciągiem komunikacyjnym dla pacjentów po podaniu kapsułki terapeutycznej którzy bezpośrednio trafiają na przydzielone sale, 

kanalizacja podłączona do systemu ciekłych odstojników radioaktywnych; podlegał będzie najbardziej rygorystycznym wymaganiom z zakresu ochrony radiologicznej. Tutaj wykonywane będą procedury terapeutyczne z 

użyciem tzw. „wysokich” dawek promieniotwórczego I-131.  Objęty zostanie monitoringiem dozymetrycznym, oddzielnym systemem wentylacji i klimatyzacji a także wyposażony w bramki dozymetryczne ostrzegające o 

niebezpieczeństwie niedozwolonego opuszczenia oddziału terapii izotopowej przez pacjenta. Wejście na teren oddziału możliwe będzie przez specjalistyczną śluzę sanitarno-dozymetryczną, wyposażoną w niezbędne środki 

ochrony osobistej, miejsce dekontaminacji skażeń odzieży lub powierzchni ciała, oraz wymagany sprzęt dozymetryczny. W bezpośrednim sąsiedztwie sal chorych, prócz punktu pielęgniarskiego, pokoju zabiegowego i 

zaplecza sanitarnego, znajdzie się pracownia izotopowa ze śluzą sanitarno-dozymetryczną (j.w.), połączona okienkiem podawczym z pokojem aplikacji kapsułek terapeutycznych z promieniotwórczym I-131 i innych istotnych 

izotopów używanych w terapii. Dla obsługi pracowni izotopowej przewidziany został oddzielny ciąg komunikacyjny (z windą) do transportu izotopów promieniotwórczych z magazynu izotopów, zlokalizowanego na poziomie  

-1. Ten sam ciąg komunikacyjny przewidziano do transportu odpadów promieniotwórczych powstałych w pracowni izotopowej oraz z sal pacjentów.  Ponadto, zgodnie z wymogami ochrony radiologicznej, planuje się 

oddzielenie ciągów komunikacyjnych dla pacjentów przed- i po podaniu izotopów promieniotwórczych i tych wypisywanych po terapii z oddziału. Pacjenci po podaniu kapsułki terapeutycznej, w celu zachowania wysokiego 

bezpieczeństwa radiacyjnego otoczenia, będą trafiać na wyznaczoną wcześniej salę bezpośrednio po zażyciu kapsułki, z pominięciem ciągów komunikacyjnych dostępnych dla personelu. Również dla tych pacjentów, na 

innym poziomie planuje się usytuowanie szatni na odzież oraz depozytu przedmiotów przy przyjęciu do oddziału. Ze względu na specyficzność i profil prowadzonej działalności związanej z wykorzystaniem izotopów 

promieniotwórczych w celach terapeutycznych, wszystkie łazienki w salach chorych muszą zostać bezwzględnie podłączone do systemu odstojników radioizotopowych, celem gromadzenia/segregacji ciekłych ścieków 

radioaktywnych i ich monitoringu radiologicznego.  Kolejne pomieszczenia planowane  będą obejmować usytuowanie pracowni skanera SPECT/CT wraz ze sterownią i miejscem przygotowania pacjenta do badania, gdzie 

wykonywane będą badania pacjentów poddanych terapii izotopowej dawkami wysokimi, jako procedura kontrolna leczenia przed wypisem pacjenta do domu. Ponieważ pacjent po podaniu wysokiej dawki izotopu 

promieniotwórczego zostaje wypisywane z oddziału ze specjalnymi zaleceniami, przewiduje się opuszczenie przez niego oddziału odrębnym ciągiem komunikacyjnym, celem nienarażania innych osób postronnych na 

promieniowanie jonizujące, którego jest źródłem po przebyciu terapii izotopowej.

ODDZIAŁ  TERAPII IZOTOPOWEJ ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ

KONDYGNACJA PRACY LEKARZY

Suma powierzchni pomieszczeń

Poziom nie będzie dostępny dla pacjenta



16 Pokój lekarza dyżurnego 16,50 1 16,50 0,00

477,00 0,00 0,00

1 Pokój łóżkowy z łazienką 23,00 14 322,00 0,00 Każdy 2-łóżkowy

2
Pomieszczenie higieniczno-

sanitarne
13,15 1 13,15 0,00 Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

3 Aneks/kuchnia pacjentów 3,65 1 3,65 0,00

4 Strefa wypoczynku pacjenta 16,50 1 16,50 0,00

5 Pomieszczenie porządkowe 2,90 1 2,90 0,00

6 Brudownik 6,50 1 6,50 0,00

7 Łazienka personelu 4,20 1 4,20 0,00

8 Kuchnia oddziałowa 4,20 1 4,20 0,00

9

Punkt pielęgniarski z 

pomieszczeniem przygotowania 

pielęgniarskiego

25,00 1 25,00 0,00

10
Gabinet diagnostyczno-

zabiegowy
11,00 1 11,00 0,00

11 Magazyn bielizny 6,10 2 12,20 0,00 Czysty / brudny

12 Magazyn sprzętu 12,00 1 12,00 0,00

13 Przygotowanie leków 8,20 1 8,20 0,00

14 Pro-Morte 8,20 1 8,20 0,00

15 Pokój pielęgniarki oddziałowej 16,50 1 16,50 0,00

16 Pokój lekarza dyżurnego 16,50 1 16,50 0,00

482,70 0,00 0,00

1 Hol wejściowy 12,20 1 12,20 0,00

2 Zaplecze sanitarne personelu 4,15 2 8,30 0,00
3 Zaplecze sanitarne pacjentów 4,15 2 8,30 0,00
4 Sekretariat medyczny 24,50 1 24,50 0,00 5 stanowisk komputerowych

5 Dostawa / odbiór izotopów 6,35 1 6,35 0,00
6 Sekretariat z zapleczem 15,50 1 15,50 0,00
7 Pokój Zastępcy Kierownika 10,60 1 10,60 0,00
8 Pokój Kierownika 16,50 1 16,50 0,00
9 Gabinet zabiegowy 16,50 1 16,50 0,00

10 Gabinet badań 16,50 6 99,00 0,00
11 Poczekalnia pacjentów 50,10 1 50,10 0,00
12 Pomieszczenie porządkowe 2,70 1 2,70 0,00
13 Pracownia Gammakamery 17,30 1 17,30 0,00
14 Sterownia 8,80 1 8,80 0,00

15
Pracownia pomiarów 

jodochwytności
15,40 1 15,40 0,00

16 Magazyn 34,25 1 34,25 0,00

346,30 0,00 0,00

1
Powierzchnia magazynowo -

techniczna /izotopy/
274,30 1 274,30 0,00

2 Szatnie 24,00 2 48,00 0,00 Rozdział na szatnie damskie i męskie

3 Zaplecze sanitarne 9,00 2 18,00 0,00

4 Magazyny sprzętu 39,00 1 39,00 0,00

379,30 0,00 0,00

2524,00 0,00 0,00

1276,00 0,00 0,00 stanowi  ok. 32-33% powierzchni całkowitej netto

3800,00 0,00 0,00

KONDYGNACJA TECHNICZNA

Suma powierzchni pomieszczeń

planuje się usytuowanie magazynu źródeł promieniotwórczych (miejsce przechowywania radiofarmaceutyków do terapii izotopowej oraz innych źródeł promieniotwórczych stosowanych w prowadzonej działalności), 

magazynu odpadów promieniotwórczych pochodzących z pięter na których izotopami promieniotwórczymi leczeni będą pacjenci); magazynu skażonej izotopami odzieży oraz brudnej pościeli, magazynu pościeli czystej, 

magazynku sprzętu; magazynku skażonego izotopowo sprzętu. Układ pomieszczeń magazynowych odpadów promieniotwórczych, powinien umożliwiać ich podział na krótko- i długożyciowe (w zależności od rodzaju izotopu 

i wytwarzanego przez izotop promieniowania zastosowanego w terapii i diagnostyce). Pomieszczenia zawierające materiały izotopowe i odpady radioaktywne powinny posiadać osłony radiologiczne przed 

promieniowaniem dla sąsiadujących pomieszczeń, w tym również wzdłuż ciągów komunikacyjnych na danym poziomie. Ponadto, w części powierzchni poziomu technicznego należy zlokalizować instalacje oraz zbiorniki 

dekontaminacji ścieków (odstojniki ścieków radioizotopowych) – zbiornik zostaje opróżniony do kanalizacji miejskiej dopiero po czasie wygaśnięcia jego radioaktywności, co zapewnia wysoki poziom ochrony radiologicznej 

środowiska naturalnego. Układ odstojników ścieków radioaktywnych musi być w pełni zautomatyzowany i wyposażony w system monitoringu oraz pomiaru dozymetrycznego poziomu skażeń promieniotwórczych ścieków. 

Zaprojektowane odstojniki muszą zabezpieczyć potrzeby planowanego Oddziału Terapii Izotopowej oraz umożliwiać rozdział ciekłych odpadów radioaktywnych na krótko- i długożyciowe (możliwość przełączania zbiorników 

w zależności od potrzeb). Dodatkowo, w bezpiecznej części powierzchni poziomu, zaplanować należy szatnie dla personelu Oddziału Terapii Izotopowej wraz z zapleczem sanitarnym oraz węzłem umożliwiającym 

dekontaminację powierzchni ciała, w przypadku ewentualnego skażenia izotopem promieniotwórczym podczas wykonywania czynności służbowych. Prysznice  należy podłączyć do wskazanych odstojników 

radioizotopowych. Warunkiem koniecznym w projektowaniu pomieszczeń tego poziomu jest uwzględnienie zasad bezpieczeństwa jądrowego i zasad ochrony radiologicznej a także wykonanie odpowiednich projektów z 

przytoczonego zakresu.

Suma powierzchni pomieszczeń

Ze względu na zwiększenie zakresu programowego szpitala (Instytutu) należy przeprojektować i dostosować do nowych potrzeb wszystkie źródła zasilania awaryjnego lub stworzyć niezależne dla rozbudowywanego zakresu. 

Dopuszcza się zmianę w ilości kondygnacji i rozkładu funkcji pod warunkiem zrealizowania pełnego programu w układzie zapewniającym prawidłowe jego funkcjonowanie.

Ze względu na specyficzność i profil prowadzonej działalności związanej z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych w celach terapeutycznych, wszystkie łazienki w pokojach łóżkowych muszą zostać podłączone do 

systemu odstojników radioizotopowych, celem gromadzenia ścieków radioaktywnych i ich monitoringu radiologicznego. Niezbędnym jest uwzględnienie wykonania projektów osłon radiologicznych dla poki łóżkowych.

przewidziano wybudowanie łącznika, komunikującego planowany oddział kliniczny ZMNiEO z częścią diagnostyczną oraz ambulatorium. Tą ścieżką będzie poruszał się pacjent zgłaszający się do procedur w oddziale 

klinicznym Zakładu MNiEO.  

Część ta planowana jest jako ogólnodostępna, jednakże z oddzieloną częścią pomieszczeń stanowiących punkt administracyjny oddziału terapii izotopowej. 

Dla pomieszczeń gamma kamery oraz sondy scyntylacyjnej wraz ze sterownią oraz miejscem oczekiwania pacjenta, niezbędne jest uwzględnienie projektu z zakresu ochrony radiologicznej

GABINETY LEKARSKIE, ADMINISTRACJA

Suma powierzchni pomieszczeń

ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII, TERAPII DZIENNEJ

Suma powierzchni pomieszczeń

Powierzchnia ogólna w m2:

Powierzchnia komunikacji w m2:

Razem (powierzchnia całkowita netto) w m2:


