Zatacznik nr 16

ODDZIAL TERAPII IZOTOPOWEJ ZAKEAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNE)
Pow. Pow. Oglne | I ETAP KONKURSU | Il ETAP KONKURSU
Lp. Nazwa pmieszczenia Jednostkowa ilos¢ 8 UWAGI i INFORMACIE
w m?2 pow. w m2 pow. w m2
w m2
KONDYGNACIJA PRACY LEKARZY
Pokdj pracy lekarzy rezydentéw 17,75 3 53,25 0,00( kazdy po 3 stanowiska komputerowe
Pokoj pracy lekarzy 17,75 4 71,00 0,00 kazdy po 3 stanowiska komputerowe
Pokdj pracy lekarzy 12,00 3 36,00 0,00| kazdy po 2 stanowiska komputerowe
30 miejsc siedzacych; przeznaczonej gtdéwnie do spotkan konsyliarnych i kominkéw
4 |Sala konferencyjna 60,20 1 60,20 0,00( [radiologicznych, a takze istotnych i waznych w dziatalnosci kliniczno-naukowej -
telekonferencji

5 Pokéj socjalny z aneksem 20,15 1 20,15 0,00
kuchennym

6 |[Toalety 2,85 2 5,70 0,00
Suma powierzchni pomieszczen 246,30 0,00 0,00
Poziom nie bedzie dostepny dla pacjenta

1 |[Sluza 7,00 2 14,00 0,00 Wydzielenie strefy tézkowej

2 |Pokdjtézkowy z fazienka 25,70 5 128,50 0,00]| |Kazdy 2-t6zkowy

3 |Pokdjtézkowy z tazienka 25,70 1 25,70 0,00]| |Kazdy 1-t6zkowy

4 |Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 18,60 1 18,60 0,00

5 |Magazyn sprzetu 18,60 1 18,60 0,00

6 Szat.nla z de.'pozytem dla 12,20 1 12,20 0,00
pacjentow izotopowych
Punkt pielegniarski z

7 |pomieszczeniem przygotowania 26,00 1 26,00 0,00
pielegniarskiego

8 |tazienka personelu 4,00 1 4,00 0,00

9 |Przygotowanie lekdw 6,90 0,00 0,00
Pomieszczenie higieniczno-

10 . & 12,40 1 12,40 0,00( [Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
sanitarne

11 |Magazyn bielizny 5,25 2 10,50 0,00( [Czystaibrudna

12 |Brudownik 7,50 1 7,50 0,00

13 |Pro-Morte 7,20 1 7,20 0,00

14 |Aneks/kuchnia pacjentow 3,00 1 3,00 0,00

15 |Kuchnia oddziatowa 10,00 1 10,00 0,00

16 |Pomieszczenie porzadkowe 2,50 1 2,50 0,00

17 S'qu:.a z pomifas-zczenielm 1150 1 1150 0,00
przyjmowania izotopow

18 Sluza, tazienka i pom. socjalne 14,00 1 14,00 0,00
personelu

19 |Pracownia izotopowa 39,50 1 39,50 0,00
Przebieralnia z fazienka i strefa dla

20 | ZEVE 2 80,65 1 80,65 0,00
pacjentow

21 |Gabinet zabiegowy 16,50 2 33,00 0,00

22 |Poczekalnia 34,20 1 34,20 0,00

23 |Pracownia Spectometr 40,35 1 40,35 0,00

24 |Przebieralnia pacjenci 6,10 1 6,10 0,00

’c Sluza, fazienka i pom. socjalne 15.90 1 15.90 0,00
personelu

26 |Sterownia 16,50 1 16,50 0,00
Suma powierzchni pomieszczen 592,40 0,00 0,00
uaazieiony ostondimi 2 Zdkresu oCnrony radiologiczZne] Oa poOZostatyCri 5dl Cnorycri, 2 OUrgnyrm Ciggicim KOMUNIKdCYJTTYTTT dia PdCJerntoOw PO pOUaniu KdpPSUTKI terdPeULlyCZTc] KLOTrZy DeZposrednio trdllajg fa prZyazicione saic,
kanalizacja podtgczona do systemu ciektych odstojnikow radioaktywnych; podlegat bedzie najbardziej rygorystycznym wymaganiom z zakresu ochrony radiologicznej. Tutaj wykonywane bedg procedury terapeutyczne z
uzyciem tzw. ,,wysokich” dawek promieniotwdrczego I-131. Objety zostanie monitoringiem dozymetrycznym, oddzielnym systemem wentylacji i klimatyzacji a takze wyposazony w bramki dozymetryczne ostrzegajgce o
niebezpieczenstwie niedozwolonego opuszczenia oddziatu terapii izotopowej przez pacjenta. Wejscie na teren oddziatu mozliwe bedzie przez specjalistyczng $luze sanitarno-dozymetryczng, wyposazong w niezbedne srodki
ochrony osobistej, miejsce dekontaminacji skazen odziezy lub powierzchni ciata, oraz wymagany sprzet dozymetryczny. W bezposrednim sgsiedztwie sal chorych, prdocz punktu pielegniarskiego, pokoju zabiegowego i
zaplecza sanitarnego, znajdzie sie pracownia izotopowa ze $luzg sanitarno-dozymetryczng (j.w.), potgczona okienkiem podawczym z pokojem aplikacji kapsutek terapeutycznych z promieniotwdrczym 1-131 i innych istotnych
izotopdw uzywanych w terapii. Dla obstugi pracowni izotopowej przewidziany zostat oddzielny cigg komunikacyjny (z windg) do transportu izotopdw promieniotwdrczych z magazynu izotopow, zlokalizowanego na poziomie
-1. Ten sam cigg komunikacyjny przewidziano do transportu odpaddw promieniotwdérczych powstatych w pracowni izotopowej oraz z sal pacjentéw. Ponadto, zgodnie z wymogami ochrony radiologicznej, planuje sie
oddzielenie ciggdw komunikacyjnych dla pacjentéw przed- i po podaniu izotopdéw promieniotwdrczych i tych wypisywanych po terapii z oddziatu. Pacjenci po podaniu kapsutki terapeutycznej, w celu zachowania wysokiego
bezpieczenstwa radiacyjnego otoczenia, bedga trafia¢ na wyznaczong wczesniej sale bezposrednio po zazyciu kapsutki, z pominieciem ciggdw komunikacyjnych dostepnych dla personelu. Réwniez dla tych pacjentéw, na
innym poziomie planuje sie usytuowanie szatni na odziez oraz depozytu przedmiotow przy przyjeciu do oddziatu. Ze wzgledu na specyficznosc i profil prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z wykorzystaniem izotopow
promieniotwdrczych w celach terapeutycznych, wszystkie tazienki w salach chorych muszg zostaé bezwzglednie podtgczone do systemu odstojnikéw radioizotopowych, celem gromadzenia/segregacji ciektych $ciekow
radioaktywnych i ich monitoringu radiologicznego. Kolejne pomieszczenia planowane beda obejmowac usytuowanie pracowni skanera SPECT/CT wraz ze sterownig i miejscem przygotowania pacjenta do badania, gdzie
wykonywane beda badania pacjentéw poddanych terapii izotopowej dawkami wysokimi, jako procedura kontrolna leczenia przed wypisem pacjenta do domu. Poniewaz pacjent po podaniu wysokiej dawki izotopu
promieniotwdrczego zostaje wypisywane z oddziatu ze specjalnymi zaleceniami, przewiduje sie opuszczenie przez niego oddziatu odrebnym ciggiem komunikacyjnym, celem nienarazania innych oséb postronnych na
nromisniowanie inniziiace ktdreon ioct 7rddiem na nrzehvucin teranii izatanowei

1 |[Pokdjtézkowy z tazienka 23,00 10 230,00 0,00| [Kazdy 2-t6zkowy
2 |Pokdjtézkowy z tazienka 16,50 6 99,00 0,00( |Kazdy 1-t6zkowy
3 Pomieszczenie higieniczno- 13,15 1 13,15 0,00( [Dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych
sanitarne
4 |Aneks/kuchnia pacjentéw 4,25 1 4,25 0,00
5 |Strefa wypoczynku pacjenta 16,50 1 16,50 0,00
6 [Pomieszczenie porzagdkowe 3,10 1 3,10 0,00
7 |Brudownik 6,50 1 6,50 0,00
8 |tazienka personelu 4,20 1 4,20 0,00
9 |[Kuchnia oddziatowa 4,20 1 4,20 0,00
10 Gabﬁnet diagnostyczno- 16,50 1 16,50 0,00
zabiegowy
11 [Magazyn bielizny 8,10 2 16,20 0,00] [ Czysty / brudny
12 |Magazyn sprzetu 14,00 1 14,00 0,00
13 [Przygotowanie lekéw 8,20 1 8,20 0,00
14 |Pro-Morte 8,20 1 8,20 0,00
15 [Pokdj pielegniarki oddziatowej 16,50 1 16,50 0,00
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Pokdj lekarza dyzurnego

16,50

16,50

0,00

Suma powierzchni pomieszczen

477,00

0,00

0,00

Ze wzgledu na specyficznos¢ i profil prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z wykorzystaniem izotopdw promieniotwdrczych w celach terapeutycznych, wszystkie tazienki w pokojach tézkowych muszg zosta¢ podtgczone do
systemu odstojnikow radioizotopowych, celem gromadzenia Sciekdw radioaktywnych i ich monitoringu radiologicznego. Niezbednym jest uwzglednienie wykonania projektéw oston radiologicznych dla poki tézkowych.

ODDZIAt ENDOKRYNOLOGII, TERAPII DZIENNEJ
1 |Pokojtézkowy z fazienka 23,00 14 322,00 0,00( |Kazdy 2-tézkowy
Pormi o higieni -
2 omleszczenle lgieniczno 13,15 1 13,15 0,00| |Dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych
sanitarne
3 |Aneks/kuchnia pacjentéw 3,65 1 3,65 0,00
4 |Strefa wypoczynku pacjenta 16,50 1 16,50 0,00
5 |Pomieszczenie porzagdkowe 2,90 1 2,90 0,00
6 |Brudownik 6,50 1 6,50 0,00
7 |tazienka personelu 4,20 1 4,20 0,00
8 |Kuchnia oddziatowa 4,20 1 4,20 0,00
Punkt pielegniarski z
9 [pomieszczeniem przygotowania 25,00 1 25,00 0,00
pielegniarskiego
Gabinet di t -
10 | apinet dlagnostyczno 11,00 1 11,00 0,00
zabiegowy
11 [Magazyn bielizny 6,10 2 12,20 0,00]| [Czysty / brudny
12 |Magazyn sprzetu 12,00 1 12,00 0,00
13 [Przygotowanie lekéw 8,20 1 8,20 0,00
14 |Pro-Morte 8,20 1 8,20 0,00
15 |Pokdj pielegniarki oddziatowe;j 16,50 1 16,50 0,00
16 |Pokdj lekarza dyzurnego 16,50 1 16,50 0,00
Suma powierzchni pomieszczen 482,70 0,00 0,00
przewidziano wybudowanie tgcznika, komunikujgcego planowany oddziat kliniczny ZMNIEO z czes$cig diagnostyczng oraz ambulatorium. T $ciezkg bedzie poruszat sie pacjent zgtaszajacy sie do procedur w oddziale
klinicznym Zaktadu MNiEO.
GABINETY LEKARSKIE, ADMINISTRACIA
1 |[Hol wejsciowy 12,20 1 12,20 0,00
2 |Zaplecze sanitarne personelu 4,15 2 8,30 0,00
3 |Zaplecze sanitarne pacjentow 4,15 2 8,30 0,00
4 |[Sekretariat medyczny 24,50 1 24,50 0,00| 5 stanowisk komputerowych
5 |Dostawa / odbior izotopdw 6,35 1 6,35 0,00
6 |Sekretariat z zapleczem 15,50 1 15,50 0,00
7 |Pokéj Zastepcy Kierownika 10,60 1 10,60 0,00
8 |Pokdj Kierownika 16,50 1 16,50 0,00
9 |Gabinet zabiegowy 16,50 1 16,50 0,00
10 [Gabinet badan 16,50 6 99,00 0,00
11 |Poczekalnia pacjentow 50,10 1 50,10 0,00
12 [Pomieszczenie porzadkowe 2,70 1 2,70 0,00
13 |Pracownia Gammakamery 17,30 1 17,30 0,00
14 [Sterownia 8,80 1 8,80 0,00
15 _Pracowma po,m,larow 15,40 1 15,40 0,00
jodochwytnosci
16 |Magazyn 34,25 1 34,25 0,00
Suma powierzchni pomieszczen 346,30 0,00 0,00
Czesc ta planowana jest jako ogélnodostepna, jednakze z oddzielong czescig pomieszczen stanowigcych punkt administracyjny oddziatu terapii izotopowe;j.
Dla pomieszczern gamma kamery oraz sondy scyntylacyjnej wraz ze sterownig oraz miejscem oczekiwania pacjenta, niezbedne jest uwzglednienie projektu z zakresu ochrony radiologiczne;j
KONDYGNACIJA TECHNICZNA
Powi hni -
1 OW|e'rzc nlf:\ magazynowo 274,30 1 274,30 0,00
techniczna /izotopy/
2 |Szatnie 24,00 2 48,00 0,00 Rozdziat na szatnie damskie i meskie
3 |Zaplecze sanitarne 9,00 2 18,00 0,00
4 |Magazyny sprzetu 39,00 1 39,00 0,00
Suma powierzchni pomieszczen 379,30 0,00 0,00

planuje sie usytuowanie magazynu zrodet promieniotwérczych (miejsce przechowywania radiofarmaceutykéw do terapii izotopowej oraz innych zrédet promieniotwdrczych stosowanych w prowadzonej dziatalnosci),
magazynu odpadéw promieniotwdrczych pochodzacych z pieter na ktérych izotopami promieniotwdrczymi leczeni bedg pacjenci); magazynu skazonej izotopami odziezy oraz brudnej poscieli, magazynu poscieli czystej,
magazynku sprzetu; magazynku skazonego izotopowo sprzetu. Uktad pomieszczen magazynowych odpaddw promieniotwérczych, powinien umozliwiac ich podziat na krétko- i dtugozyciowe (w zaleznosci od rodzaju izotopu
i wytwarzanego przez izotop promieniowania zastosowanego w terapii i diagnostyce). Pomieszczenia zawierajgce materiaty izotopowe i odpady radioaktywne powinny posiada¢ ostony radiologiczne przed
promieniowaniem dla sgsiadujgcych pomieszczen, w tym réwniez wzdtuz ciggéw komunikacyjnych na danym poziomie. Ponadto, w czesci powierzchni poziomu technicznego nalezy zlokalizowac instalacje oraz zbiorniki
dekontaminacji $ciekow (odstojniki $ciekow radioizotopowych) — zbiornik zostaje oprézniony do kanalizacji miejskiej dopiero po czasie wygasniecia jego radioaktywnosci, co zapewnia wysoki poziom ochrony radiologicznej
srodowiska naturalnego. Uktad odstojnikéw sciekdw radioaktywnych musi by¢ w petni zautomatyzowany i wyposazony w system monitoringu oraz pomiaru dozymetrycznego poziomu skazen promieniotwérczych sciekdw.
Zaprojektowane odstojniki muszg zabezpieczy¢ potrzeby planowanego Oddziatu Terapii Izotopowe] oraz umozliwiaé rozdziat ciektych odpaddéw radioaktywnych na krétko- i dtugozyciowe (mozliwos$¢ przetgczania zbiornikow
w zaleznosci od potrzeb). Dodatkowo, w bezpiecznej czesci powierzchni poziomu, zaplanowac nalezy szatnie dla personelu Oddziatu Terapii Izotopowej wraz z zapleczem sanitarnym oraz weztem umozliwiajgcym
dekontaminacje powierzchni ciata, w przypadku ewentualnego skazenia izotopem promieniotwdrczym podczas wykonywania czynnosci stuzbowych. Prysznice nalezy podfaczyé do wskazanych odstojnikow
radioizotopowych. Warunkiem koniecznym w projektowaniu pomieszczen tego poziomu jest uwzglednienie zasad bezpieczeristwa jadrowego i zasad ochrony radiologicznej a takze wykonanie odpowiednich projektéw z
przytoczonego zakresu.

Powierzchnia ogélna w m2: 2524,00 0,00 0,00
Powierzchnia komunikacji w m2: 1276,00 0,00 0,00 stanowi ok. 32-33% powierzchni catkowitej netto
Razem (powierzchnia catkowita netto) w m2: 3800,00 0,00 0,00

Ze wzgledu na zwiekszenie zakresu programowego szpitala (Instytutu) nalezy przeprojektowac i dostosowac do nowych potrzeb wszystkie Zrédta zasilania awaryjnego lub stworzy¢ niezalezne dla rozbudowywanego zakresu.
Dopuszcza sie zmiane w ilosci kondygnacji i rozktadu funkcji pod warunkiem zrealizowania petnego programu w uktadzie zapewniajgcym prawidtowe jego funkcjonowanie.




