OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Wykonawczego Osrodka PET wraz z Centrum Produkcji
oraz Dystrybucji Radiofarmeceutykéw Pozytonowych
w INSTYTUCIE ONKOLOGII w GLIWICACH

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity;

-zlecenie Inwestora ,

-projekt architektoniczny rozbudowy Osrodka , opracowany przez Pracownig Projektowa
-projekt archiwalny budynku Diagnostyczno-Zabiegowego , opracowany przez 'BUD-ARCH'
-dokumentacja geologiczna dla opracowana przez firm¢ GEOCARBON w sierpniu 2005 r,
pod projektowany obiekt

-uzgodnienia migdzybranzowe,

-obowigzujace przepisy i normy.

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy , cze$¢ konstrukcyjna , Osrodka PET w Instytucie
Onkologii w Gliwicach

W ramach opracowania sporzadzono;

-opis techniczny,

-rysunki techniczno-robocze.

3.STAN ISTNIEJACY

Rozbudowe zaprojektowano na styku istniejacych , oddylatowanych , obiektow tj;

-budynku Diagnostyczno-Zabiegowego , pigciokondygnacyjnego , o konstrukcji stalowej , ze stropami
zelbetowymi , posadowionego bezposrednio na gruncie wzmacnianym okofo 1978 r , na plycie i ruszcie

fundamentowym ,
Pod projektowanym budynkiem biegnie kanat instalacyjny energetyczny , ktory wymagal bedzie
przefozenia-cze$ciowej przebudowy , w trakcie realizacji robot.

5.WARUNKI GRUNTOWO_-WODNE

Dla potrzeb realizacji zostata w kwietniu 2005r opracowana przez firme GEOCARBON Dokumentacja
Geotechniczna Badan Podtoza Gruntowego.

W ramach opracowania stwierdzono ;

-w powierzchniowej w-wie wystepuja nasypy zbudowane z piasku,glin ,cegly, zuzla , kamieni, gruzu ,
-ponizej nasypéw stwierdzono wystgpowanie gruntéw spoistych twardoplastycznych w-wy II doraz
stabych i bardzo stabych plastycznych migkkoplastycznych wyksztalconych w postaci glin pylastych ,
gruntéw prochniczych oraz namutéw warstw Ile ,I1f, I g, II h, II j.Wsr6d tych stabych gruntow
wystepuja wkiadki piaskéw drobnych i pylastych nawodnionych . Spag serii gruntow gliniastych i
organicznych zalega na rzgdnych 211,71-208,67 m npm.

-pod stabymi gruntami wystepuja nosne grunty sypkie wyksztatcone w postaci $redniozageszczonych
piaskéw drobnych i pylastych w-wy Il a/1d=0,50 / i piaskéw srednich w-wy II b /1d=0,37/.

Woda wystepuje w gruntach piaszezystych a zwierciadlo stabilizuje si¢ na poziomie 209,55- 212,33 m npm,
tj ponizej poziomu posadowienia tacznika, budynku mikropeta i bunkra. Budynek PET bedzie posadowiony
w gruntach nawodnionych , nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscia odpompowywania wody z wykopow oraz
wykonania izolacji cigzkiej. Woda wykazuje mata agresywnosé XAl kwasowg i weglanowa w stosunku do
betonu na bazie cementu portlandzkiego.

Przy tak zréznicowanym podiozu nalezy si¢ spodziewaé nierownomiernych osiadan .




Przy bezposrednim posadowieniu obiektéw warstwy stabe nalezatoby wymieni¢ na podsypke piaskowo-
-zwirowa, co jest zabiegiem kosztownym i trudnym technicznie.

Proponuje si¢ posadowienie ptyt fundamentowych obiektéw na palach wierconych CFA fi 500 mm .
Réwnoczesnie , przed przystapieniem do prac ziemnych proponuje si¢ wzmocni¢ podtoze gruntowe na styku
z budynkiem istniejacym metoda iniekcji .

Strefa iniekcji winna sigga¢ okoto 3,5 m ponizej poziomu posadowienia.

5.PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

Rozbudowe zaprojektowano z 4-ech oddylatowanych segmentéw , potaczonych ze soba funkcjonalnie, oraz
potaczonych funkcjonalnie z budynkiem istniejacym.

Rozbudowa projektowana na styku z segmentem istniejacym. Wytyczenie budynkéw nowoprojektowanych
wg rysunku architektonicznego.

W ramach prac przygotowawczych nalezy ;

-przetozyc¢ istniejace w terenie uzbrojenie ,

-przetozy¢ istniejacy kanat energetyczny , w czasie realizacji Osrodka

-przy wykonywaniu wykopu proponuje si¢ miejscowe wzmocnienie podioza gruntowego w rejonie
wykonywanych prac palowych , przez wykonanie iniekcji , o strefie okoto 3,5 m ponizej poziomu
posadowienia , szacuje si¢ wykonanie okoto 5 iniekcji ,

-prace zwigzane z palowaniem powinna prowadzi¢ specjalistyczna firma,

-cato$¢ prac zwigzanych z fundowaniem i palowaniem budynku winna nadzorowa¢ uprawniona osoba ,
dla potwierdzenia i biezacej oceny warunkow geologicznych, wystepujacych w terenie .

- w przypadku palowania -ocena biezaca , wizualna gruntu z odwiertu , przez uprawniona osobg
prowadzaca roboty palowania , z uwagi na konieczno$¢ osadzenia podstawy pala i czgsciowo
pobocznicy w gruncie no$nym , piaskach ,

- w przypadku wykopu - ocena gruntéw wystepujacych w poziomie posadowienia przez uprawnionego
geotechnika -szczegdlnie dotyczy wystgpowania gruntdw ; wysadzinowych , przy prowadzeniu rob6t w
okresie zimowym i pod tacznikiem stalowym , gruntéw aktywnych biologicznie (torféw , namutéw ) oraz
gruntéw nasypowych pod wzglgdem agresywnosci w stosunku do betonu i granulacji , z ewentualnym
zaleceniem wymiany czgsci gruntu na podsypke z piasku Sredniego , zageszczang do 1d=0,5 ,
warstwe okoto 40 cm , zageszczang warstwami do 30 cm.

SEGMENT 1 -LACZNIK

Segment o rzucie prostokata , osiowo 5,3+3,65 m x7,825 m , przylegajacy do budynku Diagnostyczno-
Zabiegowego. Pod budynkiem zlokalizowany ciag kanalizacji, ktéry nalezy przetozy¢.

Konstrukcja

-posadowienie na palach wierconych , fi 500 mm ,dtugosci 12,0 m -6 sztuk , 10,0 m -6 sztuk,

-ptyta fundamentowa grubosci 50 cm, z zebrami 35 x130 cm ,

-konstrukcja zasadnicza -ramy zelbetowe , wzdtuz osi X i Y , stupy fi 35 cmi35x35 cm , rygle 35x55 i
35x45 cm

-stropy zelbetowe ptytowe grubosci 14 , 12 cm , oraz typu Ackermana , z belkami zelbetowymi w
plaszczyznie stropu

-wience w poziomach stropu ,

-wypetnienie -$ciany z pustakow Max i cegly kratowki w przyziemiu ,

-w przyziemiu kanat kablowy , murowany , z przekryciem ptytkami prefabrykowanymi indywidualnie ,
-przestrzen poza kanatami i studnia zasypa¢ gruntem , na gruncie w-wy izolacyjne i plyta betonowa
zbrojona , co pokazano w pw architektury, N

-studnia kanalizacyjna zelbetowa lub z kregdéw zelbetowych obetonowanych , z rurami ostonowymi
stalowymi lub PCV fi 200 , w ktérych nalezy prowadzi¢ ciagi kanalizacji

-przekrycia — kanat ptytki prefabrykowane i blacha zeberkowa , studnia ptyta typowa fi 120 cm




