RYNEK W MYSLOWICACH
uzupelnienie pierzei, stan tymczasowy:
modutowa konstrukeja kontenerowa
widok od strony ul. Grunwaldzkiej

GOSPODAROWANIE I PROWADZENIE WODY

spojny system gospodarowania i prowadzenia wody opadowej
dla calego terenu czyli
odporne miasto chtonne (sponge city, resilient city)

ogrody spoteczne (warzywne)
podlewane deszczowka

nowo projektowane budynki

z instalacjg odzyskiwania

i oczyszczania wody szarej

oraz zbierania wody opadowe;j
/ z dachu

zbiornik retencyjny przepuszczalny
(staw) zbierajacy wode
z okolicznych dachéw, placow i ulic
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RETENCJA WODY

odwrocone parasole nad halg targowa

to kolektory wody opadowej
1. woda zbierana na dachu

1. w czasie opaddw deszczu
2. kilkuetapowe filtrowanie

3. czysta woda gromadzona
w podziemnych zbiornikach
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FARM-TO-TABLE
skracanie drogi pomig¢dzy dostawcami a konsumpcjg warzyw
poprzez sasiedztwo ogrodow spolecznych z gastronomia !
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CYRKULACJA WODY
deszczéwka z dachu transportowana do ogrodéw spolecznych
podlewanie warzyw serwowanych pod dachem
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patka wodna dachy zabudowy tymczasowej
turzvea bagienna W 3 zagospodarowane jako

AY ’ . trzystopniowa naturalna
trzcina pospolita . \ \f oczyszczalnia wody szarej
sitowie le$ne / a N/

wierzba wiciowa

7N NI 2)

{ zbieranie wody deszczowej

/

kosaéce ijej filtrowanie
Roslinno$¢ stosowana do oczyszczania wody 3)
prowadzenie czystej wody
do ogrodéw spolecznych
RETENCJA I OCZYSZCZANIE WODY a)
osadnik 1

gospodarowanie wodg opadows i woda szarg
dla dachéw nowej b)
zabudowy tymczasowej (modulowej zabudowy kontenerowej) osadnik 2
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wykusz - wykusz

podcien - podcien

RYTMY ELEWAC]I

stan docelowy - zabudowa wzdtuz rynku
propozycja nowej elewacji powtarzajacej rytmy i elementy historycznej zabudowy




