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DIAGRAM FUNKCIJI
w podziale na pory roku

ROSLINNOSC WYSOKA (drzewostan):

Brzoza Klon pospolity  Lipa drobnolistna  Sosna zwyczajna Topola czarna
brodawkowata (Acer platanoides) (Tilia cordata) (Pinus sylvestris) (Populus nigra)
(Betula pendula)

ROSLINNOSC NISKA (krzewy):

Glog Deren $widwa Bez czarny Ligustr Roza dzika
jednoszyjkowy  (Cornua sanguinea) (Sambucus pospolity (Rosa caniana)
(Crataegus nigra) (Ligustrum vulgare)
monogyna)
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Wierzba biata Orzech wloski Grusza Jabtont domowa Sliwa tarnina
(Salix alba) (Juglans regia) pospolita (Malus (Prunus spinosa)
(Pyrus communis) domestica)
ROSLINNOSC LAKOWA:

Wierzba iwa Bylica pospolita ~ Wrotycz pospolity Trzcinnik piaskowy Nawlo¢
(Salix caprea) (Artemisia (Tanacetum (Calamagrostis kanadyjska
vulgaris) vulgare) epigeios) (Solidago

canadensis)

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE] CZESCI CENTRUM MYSLOWIC

Etap drugi opracowania kontynuuje ide¢ stworzenia odpor-
nego miasta chtonnego. Ostatnie sekwencje susz i deszczy
nawalnych sprawily, Ze miasta trzeba uzbroi¢ w systemy go-
spodarowania wodg opadowg tak, aby nie doprowadza¢ do
czasowych podtopien. W centrum Mystowic ryzyko podto-
pien generuje dodatkowo sgsiedztwo rzeki i lokalne obnize-
nia terenu. Okazja zaprojektowania nowego centrum sprzy-
ja globalnemu mysleniu i planowaniu dlugoterminowym,
uwzgledniajagcym zmiany klimatyczne i wyzwania, jakie stoja
w zwigzku z tym przed miastami. Analiza wodna postuzyta
do wytypowania miejsc gromadzenia si¢ wody i tam zosta-
ly wprowadzone zbiorniki retencyjne. W zgodzie z nowymi
trendami, zbiorniki te ksztattuje sie w taki sposdb, aby w cza-
sie okreséw suchych pelnity dodatkowa funkcje rekreacyjng
- stuzyly jako amfiteatr, boisko, staw czy rekreacyjny teren
zielony. W teren zostala wpisana cata sie¢ polagczen wodnych
i systeméw malej retencji. Znajdziemy tu m.in. suchy stru-
myk, staw, szczelny zbiornik, zbiornik przepuszczalny, pro-
wadzenie wody na powierzchni i pod ziemia, prowadzenie
wody do nawadniania ogrodéw spolfecznych, ogrody desz-
czowe czy odwrécone parasole do kolekcjonowania wody
opadowe;j.

Projekt obejmuje propozycje dla obszaréw polozonych na
pétnoc od rynku. Zostaly one podzielone zielonymi ulica-
mi ze szpalerami tak, aby stworzy¢ czytelne kwartaly o $réd-
miejskim charakterze. Wytyczono nowe trasy dla wszystkich
uzytkownikow ruchu ze strefa uspokojonego ruchu “strefa
tempo 30” i ruchem jednokierunkowym (wg oznaczen na
rzucie w skali 1:500) oraz - w obrebie rynku - ruch tylko dla
pojazdow uprzywilejowanych. Ponadto propozycja projekto-
wa jest nowa kladka pieszo - rowerowa przez Przemsz¢ na
wysokosci przedtuzenia ul. Kaczej. Nowo projektowane trasy
maja w przewadze charakter woonerféw - nie wydziela si¢
pasoéw ruchow dla poszczegélnych uzytkownikéw drogi, ale
laczy sig je tak, aby uspokojony ruch i narzucona kierowcom
uwaznos$¢ generowaly bezpieczng komunikacje i jednocze-
$nie tetnigce zyciem ulice.

W nowej zabudowie kwartatowej dzialki podzielone sg w taki
sposob, zeby cze$¢ bedaca w obecnie w posiadaniu prywatne-
go inwestora stanowita odrebng nieruchomos¢. Planuje sie,
ze miasto moze w kolejnych etapach dzialan ja pozyskac lub
przeja¢ na mocy ustawy o rewitalizacji. Proponowane nowe
kubatury (w wersji docelowej) obejmuja funkcje: mieszkal-
ng wielorodzinna (od strony rzeki Przemszy oraz na pdéinocy
kwartatu przy rynku),

funkcje biznesowa: pomieszczenia biurowe od strony rynku
wraz z uslugami w parterach - handlem, ustugami i gastro-
nomia. Istotne jest, Ze proponowana konstrukcja budyn-
ku umozliwia sprawne przeksztalcanie funkcji biurowej na
mieszkaniowg wielorodzinna.

Elastyczne projektowanie jest waznym postulatem archi-
tektury przyszlosci, ktorg stosunkowo latwo adaptuje si¢ do
zmian np. rynkowych i odznacza sie tym samym odpornoscia
na potencjalne kryzysy. Taka architektura charakteryzuje si¢
konstrukcja szkieletowa, wolnym planem, gestg infrastruktu-
ra sanitarng czy podwyzszonymi kondygnacjami. Przy rynku
znajdziemy réwniez lokal na biblioteke z funkcja lokalnego
centrum zgodnie z postulatami mieszkancéw wyrazonych
w konsultacjach spolecznych. Dla kwartalu w pdinocno
wschodnim narozniku rynku planowana jest zabudowa han-
dlowa - przyjmuje ona forme nowoczesnej hali, ktéra poza
podstawowga funkcja targowa moze by¢ réznorodnie adapto-
wana (np. na wydarzenia kulturalne, spotkania mieszkancow,
$wieta). Ponadto dach hali stanowi kolejny plac miejski. Jest
to wielofunkcyjna przestrzen, z ktorej rozposciera si¢ widok
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na stare miasto z jednej strony i park z drugiej.

W kolejnym kwartale, idac w kierunku wschodnim, znajdu-
je sie wielopoziomowy parking, ktérego elewacje stanowia
stelaze pod rodliny filtrujagce powietrze (wertykalny park).
Wzdtuz nowych ulic nie projektujemy miejsc postojowych
dla samochodéw, w a w miejsce obecnego, dzikiego parkin-
gowiska, wprowadzamy parking pod dachem z trzema kon-
dygnacjami naziemnymi i dwoma podziemnymi.

Liczba planowanych kondygnacji to cztery dla zabudowy
wzdluz rynku, pie¢ kondygnacji w tym samym kwartale od
strony rzeki, ale bez zmian wysokosci bezwzglednej kaleni-
cy (z uwagi na obnizenie terenu). Proponujemy, aby zapisy
MPZP umozliwialy wprowadzenie plaskich dachéw zielo-
nych.

W ramach docelowego scenariusza dla obszaru B proponu-
jemy szereg rozwigzan projektowych. Wprowadzamy nowa
zabudowe przy rynku tak, aby dopelni¢ pierzeje i stworzy¢
nowy kwartal. Jest to zabudowa tworzaca ustugi w parterach
i elastyczna funkcja w kolejnych kondygnacjach - proponu-
jemy biura od strony rynku i od strony wschodniej i miesz-
kanidwka od strony przemszy, ale stupowa konstrukcja po-
zwala na elastyczne kreowanie funkeji i jej zmiang. W mysl
idei tworzenia miasta odpornego, wazne jest, aby nowo pro-
jektowane budynki mogly pelni¢ najpierw funkcje biurows,
potem mieszkaniowa bez znacznych przebudow.

Od strony Przemszy zamykamy kwartal, a w $rodku kreuje-
my przestrzen publiczng. Podcienie i otwarcia parteréw two-
rzg atrakcyjne przejscie z rynku w strone zieleni nad rzeka,
ktore nie jest tylko traktem ale tez sekwencja przestrzeni pu-
blicznych. Proponowana funkeja od strony rynku to ustugi/
handel/gastronomia w parterze oraz miejsce na wspieranie
przedsigbiorczodci mieszkancéw Mystowic i regionu - miej-
sce na startupy, inkubator przedsig¢biorczosci oraz, obok
przestrzeni biurowych, lokal na biblioteke pelniaca réwnole-
gle funkcje lokalnego centrum.

Wytyczamy nowg ulice z rynku w strone rzeki, aby uczytel-
ni¢ uktad urbanistyczny i wprowadzamy dwa nowe kwartaty.
Kierujac sie na wschod kwartaly beda pelni¢ kolejno funkeje
handlowg oraz parkingu. Propozycja projektowa jest wpro-
wadzenie hali targowej i wielopoziomowego parkingu. Hala
z kilkoma atriami, ze stoiskami handlowymi tworzy jedno-
cze$nie dwie, wazne w skali miasta przestrzenie publiczne.
Pierwsza znajduje si¢ na dachu. Jest to rozszerzenie funkcji
handlowej o funkcje rekreacyjng i gastronomiczng. Rozcia-
ga sie z niej widok na Przemsze¢. Prowadza do niej szerokie
schody od strony poinocnej. Proponowane zadaszenie nad
dachem chroni przed deszczem, z kolei konstrukcje zloka-
lizowane w atriach - tzw. odwrdcone parasole sg pokryte
panelami fotowoltaicznymi i stanowig jednoczesnie kolek-
tory wody opadowej. Schody wraz placem przed halg two-
rza kolejng, wielopoziomowa przestrzen publiczng, ktdra z
jednej strony zachowuje swdj miejski, kwartatowo-placowy
charakter, z drugiej strony widok ze schodéw i bezposred-
nie sgsiedztwo zapewnia kontakt z naturg i podkresla nie-
zwykle atrakcyjne krajobrazowo polozenie centrum Mysto-
wic. Nowo wyznaczona trasa wzdtuz Przemszy, zamykajaca
od poéinocy teren zurbanizowany jest obsadzona szpalerem
drzew, co nadaje ksztaltu i definiuje dwie strefy - miejska od
potudnia i zielong - od péinocy. Proponowany program za-
kiada réwniez mozliwos$¢ czasowego zamknigcia dla ruchu
kolowego trasy na odcinku kwartatu hali targowej. Cyklicz-
nie organizowane sasiedzkie $wigto ulicy to pretekst do tym-
czasowego pofaczenia tych dwoch stref, a gastronomiczno
- targowa funkcja zlokalizowana obok sprzyja tego typu wy-
darzeniom.



