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Decyzja projektowa dotyczaca Kolejnego kwartalu ma na
celu uporzadkowanie funkeji parkingowej. Samochody zaj-
muja obecnie duzy obszar na pdinoc od ulicy Kaczej, co w
naszej ocenie poglebia poczucie chaosu przestrzennego. Pro-
pozycja jest stworzenie wielokondygnacyjnego parkingu z
zielong, pnacy elewacja. Wybrane gatunki (w tym m.in.) He-
dera helix s3 mrozoodporne, popularne i typowe dla nasze-
go klimatu, a zaliczajg si¢ do najaktywniejszych naturalnych
pochtaniaczy smogu.

Ulica Kacza wraz z przedtuzeniem ulicy Nadbrzeznej lacza
sie na wschodnim krancu granicy opracowania, a ich konty-
nuacje stanowi ktadka pieszo-rowerowa przez Przemsze.
Podczas wytyczania obszaru pod zabudowe, zadbano aby za-
chowa¢ maksymalnie duzo istniejacych drzew.

Kwartal wokot rynku oraz hale targowa proponujemy wy-
kona¢ z drewna klejonego, majac na wzgledzie walory eko-
logiczne tego rozwigzania, ale tez mozliwo$¢ elastycznego
ksztaltowania funkcji przy konstrukeji stupowej oraz moz-
liwo$¢ odzyskania surowca przy ewentualnej przebudowie.

Dodatkowo tymczasowa funkcja zabudowy przy rynku be-
dzie wykonana z konteneréw, ktére s tak pomyslane, aby
tworzy¢ z nich w docelowym scenariuszu boxy targowe do
docelowego targowiska. Co wazne, budynki w konstrukcji z
drewna klejonego stanowig architekture regenerujaca (a nie
niszczaca srodowisko naturalne), a moga by¢ wykonczone
dowolng elewacja i daje architektom szeroka palete mozli-
wosci, co jest niezwykle istotne przy zdobywaniu uzgodnien
konserwatorskich.

Caly obszar B zostal przeanalizowany pod katem kierunku
sptywu wod opadowych i wedlug tej analizy zostal wprowa-
dzony szereg rozwigzan w zakresie malej retencji. Wprowa-
dzone rozwigzania architektoniczne docelowe, jak i tymcza-
sowe, zostaly zaprojektowane z wykorzystaniem rozwigzan
ekologicznych, z materialéw naturalnych i uwzgledniajacy
recykling na poziomie materiatu jak i elastycznej funkeji da-
jacej sie przeksztalca¢ przy malym nakladzie energii i kapi-
talu. Wszystkie budynki i konstrukcje sa tworzone zgodnie
z zasadg projektowania uniwersalnego i dostosowane dla

Zabudowa tymczasowa w formie konteneréw;
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Proponowane funkgje:

male ustugi, targi, gastronomia,
startupy, inkubatory przedsigbiorczosci,

lokalne centrum
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0s6b o réznym poziomie sprawnosci. Istotna byta tez idea
permakultury. Permakultura obejmuje szereg rozwigzan
zwigzanych z uprawg, gospodarka wodng, naturalng sza-
ta roslinng wprowadzang do miasta czy skracaniem drogi
pomiedzy producentem (zywnosci), a konsumentem. Za-
stosowane systemy zbierania deszczowki prowadza wode
polewajac warzywa w ogrodzie spolecznym. Mieszkancy,
ktérzy moga sie tam spotkad, wspolpracowaé czy pomagaé
sobie wzajemnie, produkuja jednocze$nie zywnos¢, ktéra
moze by¢ sprzedawana na sgsiadujacym z ogrodem targu
lub podana prosto na talerz w sgsiedniej restauracji. Z da-
choéw tych budynkow gromadzona jest woda do podlewania
kolejnych rodlin, co zamyka nasz cyrkularny system nawad-
niania i odzywiania. Proponowane przestrzenie publiczne
zostaly zaprojektowane jako sekwencja placow i ciggéw ko-
munikacyjnych z programem w cyklu calodniowym i ca-
forocznym tak, aby caly czas mogly sprzyja¢ przebywaniu
mieszkancow i odwiedzajacych.

Po analizach przeptywu wody na terenie opracowania wpro-

Wykorzystanie tymczasowych modulow
i materialow elewacji
w celu tworzenia zabudowy docelowej
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wadzamy szereg roznych rozwigzan majacych na celu spraw-
niejsze gospodarowanie woda na terenie miasta, réwniez w
kontekscie bezpieczenstwa od negatywnych skutkéw zmian
klimatycznych, np. naprzemiennych upaléow i deszczy nawal-
nych. Wykorzystujac istniejace réznice terenu, projektowane
sa w odpowiednich miejscach tereny zielone (w formie ogro-
doéw deszczowych, suchych strumykoéw, stawu) w celu reten-
cjonowania wody opadowej. Ponadto woda deszczowa jest
réwniez odpowiednio ukierunkowana na dachach nowych
obiektéw i gromadzona w celu podlewania np. ogrodéw spo-
tecznych. Przykladem technologii zbierajacej wode opadowa
s3 “odwrocone parasole” na dachu targowiska. Projektowa-
ny jest rowniez szczelny zbiornik wewnatrz kwartalu nowej
zabudowy przy rynku, by w trakcie ulew gromadzi¢ wode,
ktéra samoczynnie odparuje w pozniejszym czasie. Rozwig-
zanie jest wielofunkcyjne - ma stuzy¢ réwniez w celach re-
kreacyjnych i wypoczynkowych (w formie wielostopniowego
amfiteatru).

Zabudowa tymczasowa, w postaci moduléw, znajdujaca sie
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przy rynku stanowi prototyp nie tylko docelowej pierzei.
Konstrukeja stanowi rowniez prototyp funkeji, ktére doce-
lowe budynki beda pelni¢ w miescie. Wielofunkcyjne cen-
trum kulturalno - biznesowo - handlowo - gastronomiczne
jest zapowiedzig i testerem funkcji scenariuszu obejmujace-
go kolejne etapy nowej zabudowy. Jednoczesnie tymczasowa
konstrukcja jest zaprojektowana tak, aby w cato$ci mogla
ona postuzy¢ do budowy docelowych obiektéw handlowych
(drewno elewacji i kontenery jako boxy targowe). Co wig-
cej, modutowa konstrukeja zostata uksztaltowana na bazie
podobnych zasad kompozycyjnych, co proponowana do-
celowa zabudowa. Kluczowa jest tu modulowos¢ budowa-
na na siatce 3x3 m. W ksztattowaniu docelowej zabudowy
istotne jest rowniez nawigzanie do rytmow istniejacych, hi-
storycznych elewacji przy rynku. Model ekonomiczny dla
zabudowy tymczasowej jako inwestycji miejskiej jest pomy-
slany jako szczegdlny rodzaj partnerstwa publiczno - pry-
watnego. Miasto moze zainicjowa¢ proces stawiania kon-
teneréw - moduléw i udostepniac je najemcom w zamian
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Uzycie konteneréw do budowy boxéw hali targowe;j
Wykorzystanie plyt elewacji w trakcie budowy

za niski czynsz i deklaracje wykonczenia boxéw zgodnie z
odgérnym, spdjnym dla calosci planem. Architektonicz-
nym i funkcjonalnym. Wielo$¢ funkeji oraz zréznicowanie
programu w skali roku pozwoli na ozywienie tej przestrzeni
juz na poziomie tymczasowej zabudowy. Zwigkszy to zain-
teresowanie potencjalnych inwestoréw oraz bedzie budowac
przywigzanie mieszkancow do tego miejsca. W ten sposob
nie tylko wprowadza si¢ atrakcyjne funkcje i przycigga nimi
uzytkownikow i klientéw. Jednoczes$nie funkcje kulturalne
i spoteczne stanowia atraktory dla mieszkancéw w réznym
wieku. Integruje si¢ tym samym mieszkancéw w wymiarze
miedzypokoleniowym.

Zielone dachy w zabudowie tymczasowej to okazja do dzia-
tania animacji spolecznej wspierajacej proces rewitalizacji,
czyli zaangazowania mieszkancéw, najemcow i uzytkowni-
kow. Wspdlna akcja proekologiczna, ktorej efektem sg ogro-
dy na dachach spotecznych to tez duza szansa na dzialanie
edukacyjne z zakresu filtrowania i retencji wody, ktére moga
by¢ cze$cig procesu adaptacji Mystowic do zmian klimatu.
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DETAL MODULOWE] KOSNTRUKCJI KONTENEROWE] Z ZIELONYM DACHEM

Budynek hali targowej projektowany z drewna klejonego
- mozliwe odzyskanie surowca po latach

YIS

Budynek po latach zdatny do recyklingu
- mozliwe jest wykorzystanie materialéw ponownie do tworzenia
konstrukeji innego budynku, o odmiennej funkeji oraz lokalizacji

drenaz

mata chonno - ochronna
hydroizolacja + mata przeciwkorzenna
konstrukeja stalowa donicy

kontener modutowy

oktadzina ze sklejki

$ciana kontenera
konstrukeja stalowa

plyty elewacyjne drewaniane




