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PYTANIA I ODPOWIEDZI 
NR: 22, 23 

 
w terminie zadawania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących Prac Konkursowych ​

w Konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, 
zagospodarowaniem terenu, usługami oraz infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanych przy ​

ul. Pszczyńskiej i Kujawskiej w Gliwicach z podziałem na zadania” 

 

Pytanie nr 22 

Czy w projekcie wymagane jest uwzględnienie zapisów Ustawy Dz.U. 2025 poz. 235 w sprawie kryteriów uznawania 
obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne? 

Odpowiedź na Pytanie nr 22 

Miejsca doraźnego schronienia należy zapewnić dla wszystkich mieszkańców, a ich liczbę przyjmować zgodnie ​
z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących, rozdział 3 art.17. pkt 9 "Planowaną liczbę mieszkańców ustala się jako iloraz powierzchni 
użytkowej mieszkań i wskaźnika wynoszącego 28 m2". 

Za pomieszczenia MDS można przyjąć kondygnacje podziemne garażowe. 

W związku z trwającym procesem legislacyjnym Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ​
w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia, ​
na etapie koncepcji konkursowej Zamawiający wymaga spełnienie następujących warunków dla zaprojektowania 
MDS : 

1.​ Miejsca doraźnego schronienia mają umożliwiać schronienie co najmniej 15 osobom; 
 

2.​ Pojemność miejsca doraźnego schronienia należy określić przy założeniu, że minimalna powierzchnia 
użytkowa przypadająca na jedną osobę to 1,5 m2 oraz 2 m2 na każdą osobę z niepełnosprawnością 
poruszającą się na wózku inwalidzkim; 
 

3.​ Wysokość pomieszczeń nie mniejsza niż 2 m; 
 

4.​ W MDS należy przewidzieć instalacje służące do: 
- zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; 
- odprowadzenia lub gromadzenia ścieków; 
- wentylacji i utrzymania w czasie schronienia nie krótszym niż 48 godzin stężenia objętościowego tlenu 
wynoszącego co najmniej 18% oraz dwutlenku węgla nie większego niż 2%; 
- dostarczania energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników; 
- oświetlenia światłem sztucznym całej powierzchni MDS z natężeniem oświetlenia, mierzonym na 
poziomie podłogi, nie mniejszym niż 50 lx; 
- ogrzewania; 
- odwodnienia stosownie do warunków gruntowo‑wodnych; 
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- odbioru komunikatów radiowych publicznej radiofonii; 
 

5.​ Miejsce doraźnego schronienia ma posiadać co najmniej dwa niezależne wyjścia; 
 

6.​ Konstrukcja obiektu budowlanego lub jego części zaprojektowana w sposób umożliwiający zorganizowanie 
MDS odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji wraz z spełnia 
następujące wymagania: 
1) zapewnia zachowanie stanu granicznego nośności we wszystkich elementach konstrukcyjnych przy 
oddziaływaniu obliczeniowego obciążenia wyjątkowego Ad o wartości co najmniej 10 kN/m2, oraz 
2)  w przypadku usytuowania w strefie prognozowanego zagruzowania od budynku mającego więcej niż 
dwie kondygnacje nadziemne – zapewnia zachowanie stanu granicznego nośności we wszystkich 
elementach konstrukcyjnych przy oddziaływaniu obciążenia wyjątkowego od zagruzowania o wartości Ad 
wynoszącej: 

a)  w przypadku budynków o konstrukcji szkieletowej lub w technologii wielkiej płyty - co najmniej 
10 kN/m2 powiększone o wartość 2,5 kN/m2 na każdą kondygnację powyżej drugiej kondygnacji 
nadziemnej, 
b)  w przypadku budynków o konstrukcji innej niż określona w pkt 1 - co najmniej 10 kN/m2 
powiększone o wartość co najmniej 5 kN/m2 na każdą kondygnację powyżej drugiej kondygnacji 
nadziemnej. 
 

7.​ Obciążenie wyjątkowe od zagruzowania przyjmuje się jako pionowe obciążenie statyczne, równomiernie 
rozłożone na całej powierzchni stropu MDS. 
 

8.​ W celu zapewnienia wymaganej nośności stropu na oddziaływania wyjątkowe od zagruzowania dopuszcza 
się uwzględnienie systemu podpór tymczasowych, jeżeli: 
1)  ciężar pojedynczego elementu w systemie podporowym jest nie większy niż 50 kg; 
2)  strop ma zaprojektowane i wyznaczone miejsca do zamocowania systemu podporowego; 
3)  rozstaw między podporami jest nie mniejszy niż 2,5 m. 

 

Pytanie nr 23 

Czy lokalizacja zjazdu od strony ulicy Panewskiej również uległa zmianie wg aneksu do regulaminu z dnia 9 czerwca, 
czy jest to omyłkowe przesunięcie? (strzałka nie jest zaznaczona na czarno jak pozostałe zmiany) 

Odpowiedź na Pytanie nr 23 

Strzałki wskazują kierunek, z którego przewiduje się zjazd. Szczegółowe rozwiązanie do decyzji Uczestnika 
Konkursu. 
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