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1
- Tarasowa deska kompozytowa (0,21 cm)
- Wspornik tarasowy (regulowany)
- Płyta żelbetowa loggi prefabrykowana na ciepłym łączniku

typu Halfen (18 cm)

2
- Jednoskładnikowa powłoka dachowa - membrana biała -

Zimny dach (0.2 cm)
- Papa podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej (0.42 cm)
- Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej λD = 0,040

W/mK (20.00 cm)
- Paroizolacja bitumiczna (0.20 cm)
- Warstwa gruntująca (0.20 cm)
- Wylewka betonowa zbrojona (warstwa spadkowa 1.5%)

(Variable)
- Płyta stropowa żelbetowa (25.00 cm)
- Tynk gipsowy (1.5 cm)

3
- Wykończenie - panele podłogowe RC5 (0.8 cm)
- Podkład pod panele (0.7 cm)
- Jastrych cementowy zbrojony włóknami polipropylenowymi

(5.00 cm)
- Folia budowlana (0.30 cm)
- Płyty ze skalnej wełny do izolacji akustycznej i termicznej

λD = 0,035 W/mK, SD<=20MN/m3 (3.00 cm)
- Płyty styropianowe do izolacji termicznej podłogi, stropy

λD = 0,033 W/mK (3.00 cm)
- Płyta stropowa żelbetowa (25.00 cm)
- Tynk gipsowy (1.5 cm)

4
- Płytka klinkierowa elewacyjna, mrozoodporna. (1.50 cm)
- Płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej λD

= 0,033 W/mK, αW=0,95 (g.80-200mm),αW=0,70
(g.50-79mm) (25.00 cm)
- Ściana murowana z pustaków ceramicznych (25.00 cm)
- Tynk gipsowy (1.50 cm)

5
- Płytka klinkierowa elewacyjna, mrozoodporna. (1.50 cm)
- Płyty ze skalnej wełny λD = 0,033 W/mK, αW=0,95

(g.80-200mm),αW=0,70 (g.50-79mm) (25.00 cm)
- Ściana attykowa żelbetowa (22.00 cm)
- Płyty ze skalnej wełny λD = 0,033 W/mK, αW=0,95

(g.80-200mm),αW=0,70 (g.50-79mm) (10.00 cm)
- Papa podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej (0.42 cm)
- Jednoskładnikowa powłoka dachowa - membrana biała -

Zimny dach (0.2 cm)

6
- Balustrada stalowa ocynkowana loggi malowana

proszkowo

7
- Odwodnienie loggi - rynna aluminiowa malowana

proszkowo

8
- Blenda, aluminiowa osłona czoła loggi w kolorze elewacji

malowana proszkowo
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1
- Tarasowa deska kompozytowa (0,21 cm)
- Wspornik tarasowy (regulowany)
- Płyta żelbetowa loggi prefabrykowana na ciepłym łączniku

typu Halfen (18 cm)

2
- Jednoskładnikowa powłoka dachowa - membrana biała -

Zimny dach (0.2 cm)
- Papa podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej (0.42 cm)
- Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej λD = 0,040

W/mK (20.00 cm)
- Paroizolacja bitumiczna (0.20 cm)
- Warstwa gruntująca (0.20 cm)
- Wylewka betonowa zbrojona (warstwa spadkowa 1.5%)

(Variable)
- Płyta stropowa żelbetowa (25.00 cm)
- Tynk gipsowy (1.5 cm)

3
- Wykończenie - panele podłogowe RC5 (0.8 cm)
- Podkład pod panele (0.7 cm)
- Jastrych cementowy zbrojony włóknami polipropylenowymi

(5.00 cm)
- Folia budowlana (0.30 cm)
- Płyty ze skalnej wełny do izolacji akustycznej i termicznej

λD = 0,035 W/mK, SD<=20MN/m3 (3.00 cm)
- Płyty styropianowe do izolacji termicznej podłogi, stropy

λD = 0,033 W/mK (3.00 cm)
- Płyta stropowa żelbetowa (25.00 cm)
- Tynk gipsowy (1.5 cm)

4
- Płytka klinkierowa elewacyjna, mrozoodporna. (1.50 cm)
- Płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej λD

= 0,033 W/mK, αW=0,95 (g.80-200mm),αW=0,70
(g.50-79mm) (25.00 cm)
- Ściana murowana z pustaków ceramicznych (25.00 cm)
- Tynk gipsowy (1.50 cm)

5
- Płytka klinkierowa elewacyjna, mrozoodporna. (1.50 cm)
- Płyty ze skalnej wełny λD = 0,033 W/mK, αW=0,95

(g.80-200mm),αW=0,70 (g.50-79mm) (25.00 cm)
- Ściana attykowa żelbetowa (22.00 cm)
- Płyty ze skalnej wełny λD = 0,033 W/mK, αW=0,95

(g.80-200mm),αW=0,70 (g.50-79mm) (10.00 cm)
- Papa podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej (0.42 cm)
- Jednoskładnikowa powłoka dachowa - membrana biała -

Zimny dach (0.2 cm)

6
- Balustrada stalowa ocynkowana loggi malowana

proszkowo

7
- Odwodnienie loggi - rynna aluminiowa malowana

proszkowo

8
- Blenda, aluminiowa osłona czoła loggi w kolorze elewacji

malowana proszkowo
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