REGULAMIN KONKURSU REALIZACYJNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
KOMPLEKSU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. SW. WOJCIECHA | MYSLIWSKIEJ W GLIWICACH

KATOWICE, 9 CZERWCA 2025 KONKURS SARP NR 1077

Aneks do Regulaminu konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej kompleksu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z garazami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu
oraz infrastrukturg zewnetrzna, zlokalizowanych przy ul. Sw. Wojciecha

i Mysliwskiej w Gliwicach

W trybie przewidzianym w Rozdziale | pkt.2.8 Regulaminu Konkursu oraz Art. 342 ustawy Pzp.

ROZDZIAL I

1.4.3. Zagospodarowanie terenu

Byto:

Przewiduje sie czesciowe grodzenie terenu ze szlabanem w strefie przeznaczonej na miejsca postojowe.

Jest:

Dopuszcza sie czesciowe grodzenie terenu w miejscach, ktére bedg tego wymagaty. Wjazd na teren osiedla
nalezy zabezpieczy¢ przed wjazdem oséb nieupowaznionych za pomocag szlabanu wjazdowego. Przy lokalizacji
szlabanu nalezy uwzgledni¢ miejsce na paczkomat, ktére powinno zosta¢ zaprojektowane przed szlabanem

wjazdowym z dodatkowymi miejscami postojowymi ogdlnodostepnymi (max. 4 miejsca).

1.5.1 Szczegé6towe wytyczne dla budynkéw i mieszkan w budynku

Byto:

° Wymagania dla projektowanych budynkow i mieszkan:
- Pokoje dzienne o powierzchni nie mniejszej niz 20 m?
° Wykonczenie budynkéw:

- Klatka schodowa wraz z komunikacjg o reprezentacyjnym standardzie wykonczenia, szeroko$¢ min.
1,6 m. Powinny by¢ estetyczne, komfortowe oraz przyjazne lokatorom (np. fototapety, tynki
deklaracyjne strukturalne, ptytka elastyczna). Posadzki czesci wspdlnych wykoriczy¢ materiatami
antyposlizgowymi, odpornymi na Scieranie i uszkodzenia oraz tatwymi w utrzymaniu czystosci.

Oswietlenie w czesciach wspdlnych na czujniki ruchu;
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° Zagospodarowanie terenu (preferowane rozwigzania NBS ,Natured based solution”):

- Systemowe ogrodzenie terenu (czesciowe, w strefie przeznaczonej na miejsca postojowe);

Jest:

° Wymagania dla projektowanych budynkéw i mieszkan:

- Pokoje dzienne o powierzchni nie mniejszej niz 20 m? (nie dotyczy mieszkan 1P i 2Pm)

° Wykonczenie budynkow:

- Klatka schodowa wraz z komunikacjg o reprezentacyjnym standardzie wykonczenia, szerokos¢
korytarzy komunikacji ogélnej min. 1,6 m. Powinny by¢ estetyczne, komfortowe oraz przyjazne
lokatorom (np. fototapety, tynki deklaracyjne strukturalne, ptytka elastyczna). Posadzki czesci
wspolnych wykonczy¢ materiatami antyposlizgowymi, odpornymi na Scieranie i uszkodzenia oraz
tatwymi w utrzymaniu czystosci. O$wietlenie w czesciach wspdlnych na czujniki ruchu;

° Zagospodarowanie terenu (preferowane rozwigzania NBS ,Natured based solution”):

- Systemowe ogrodzenie terenu (czesciowe, tam, gdzie konieczne);

ROZDZIAL IV

2.2 Czesé graficzna powinna zawieraé:

Byto:
a. Koncepcje architektoniczng projektowanych obiektdw:

- Rzuty budynkéw (wszystkie kondygnacije bez powtdrzen — minimum garaz podziemny, parter i
kondygnacja powtarzalna) w skali 1:200 z czytelnym wyréznieniem typow mieszkan i komunikacji ogdlne;j,
zestawieniem ich powierzchni uzytkowej oraz podaniem podstawowych wymiaréw. W przypadku budynkéw
powtarzajgcych sie nie ma koniecznosci powtarzania rysunkéw. W takim wypadku nalezy typy budynkdéw
czytelnie oznaczy¢ na planie zagospodarowania terenu.

Jest:
b. Koncepcje architektoniczng projektowanych obiektow:
- Rzuty budynkéw (wszystkie kondygnacje bez powtérzeri — minimum garaz podziemny, parter
i kondygnacja powtarzalna) w skali 1:200 z czytelnym wyréznieniem typéw mieszkan i komunikacji

0golnej, zestawieniem ich powierzchni uzytkowej oraz podaniem podstawowych wymiaréw.
W przypadku budynkdw powtarzajgcych sie nie ma koniecznosci powtarzania rysunkow. W takim
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wypadku nalezy typy budynkéw czytelnie oznaczy¢ na planie zagospodarowania terenu. Dopuszcza
sie zmniejszenie skali rzutéw kondygnacji podziemnych, lub dodatkowych wariantéw rzutow
przedstawionych w 1:200 do skali 1:500.

KONIEC ANEKSU DO REGULAMINU KONKURSU SARP NR 1077

Dokument

podpisany
ZBM przez Krzysztof

Kopania

Data:

2025.06.09

GLIWICEp 13:11:06 CEST

ZBM E I§ |§ |§ KONKURS SARP NR 1077 3

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTOW POLSKICH
ODDZIAL KATOWICE




		2025-06-09T13:11:06+0200




