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PYTANIA | ODPOWIEDZI
NR: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

w terminie zadawania pytan o wyjasnienie tresci Regulaminu Konkursu dotyczacych Prac Konkursowych
w Konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla przedsiewziecia pn.:
,Budowa kompleksu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garazami podziemnymi,
zagospodarowaniem terenu, ustugami oraz infrastrukturg zewnetrzna, zlokalizowanych przy
ul. Sw. Wojciecha i Mysliwskiej w Gliwicach z podziatem na zadania”

Pytanie nr 17

Na stronie 18 Regulaminu znajduje sie obrazek ze strzatkami wskazujgcymi zjazdy z ulicy Wojciecha. Powyzej
czytamy: "Obstuga komunikacyjna projektowanego zespotu mieszkaniowego bedzie odbywata od strony ulicy
Mysliwskiej poprzez ulice Sw. Wojciecha". To zdanie jest niezrozumiate. Czy zjazdy nalezy planowaé od ulicy
Mysliwskiej czy Wojciecha? Czy w przypadku zjazdéw od strony ulicy Mysliwskiej mozna podnies¢ miejscowo
istniejgcy Gazocigg? Prosze o jasne doprecyzowanie.

Odpowiedz na Pytanie nr 17

Nalezy przewidzieé zjazdy z ulicy Sw. Wojciecha.

Pytanie nr 18

Prosze weryfikacje, czy Zamawiajacy na pewno oczekuje od Projektanta wykonania dokumentacji powykonawczej
(ETAP 2.g) i jesli tak - czy opracowanie to jest realizowane w Etapie 2, czyli przed przetargiem, nadzorem autorskim
i odbiorem / odbiorami. Zgodnie z Prawem Budowlanym przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego nalezy do obowiazkéw kierownika budowy.

Odpowiedz na Pytanie nr 18
Tak, graficzna dokumentacja powykonawcza jest po stronie Projektanta. Wykonywana jest na podstawie danych

przekazanych przez Kierownika Budowy, a realizowana jest po zakoriczeniu prac budowlanych, przed uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie. Szczeg6towe zapisy umowy do negocjacji w trybie zamoéwienia z wolnej reki.
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Pytanie nr 19

Prosze o wyjasnienie i ewentualng korekte w zakresie wymagan odnosnie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej. Standardowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej dziatalnosci projektowej obejmuje zdarzenia,
ktdre miaty miejsce w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, czyli w okresie waznosci polisy — w tym przypadku
podczas wykonywania umowy. Nie ma znaczenia, kiedy skutki tych zdarzen sie ujawnia ani kiedy zostang zgtoszone
roszczenia — moze to nastapic takze w okresie rekojmi lub gwarancji. W zwiazku z tym przedtuzenie polisy na czas
rekojmi i gwarancji (czyli po zakoriczeniu $wiadczenia ustug przez Projektanta) nie zwieksza zakresu ochrony
ubezpieczeniowej. Taki wymdg nie ma podstawy prawnej ani ekonomicznego uzasadnienia. Wnosi sie wiec

o skrdcenie okresu obowigzywania polisy OC wytacznie do czasu realizacji umowy.

Odpowiedz na Pytanie nr 19
Intencjg Zamawiajgcego jest, aby ochrona ubezpieczeniowa obowigzywata przez okres trwania rekojmi

i gwarancji. Zamawiajacy dopuszcza wskazane rozwigzanie w przypadku zastosowania odpowiednich klauzul
w polisie (tzw. act committed). Szczegétowe zapisy umowy do negocjacji w trybie zamdwienia z wolnej reki.

Pytanie nr 20

Dotyczy punktu 22 IPU - wnosi sie o skrocenie czasu zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zasadne jest, aby co najmniej 50% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostato zwrdécone Projektantowi
(Wykonawcy) po zakoriczeniu realizacji umowy w czesci dotyczacej opracowania dokumentacji projektowey.
Zwrot ten powinien nastepowac proporcjonalnie do wartosci wykonanych i odebranych prac, ktére zostaty
zabezpieczone. Pozostata czes¢ zabezpieczenia moze zosta¢ utrzymana na czas pefnienia ustug ujetych

w ramach Etapu 3 do czasu zakoriczenia petnienia nadzoru autorskiego i odbioru / odbioréw koricowych.

Odpowiedz na Pytanie nr 20

Zapis IPU nie wyklucza takiego rozwigzania. Szczegotowe zapisy umowy do negocjacji w trybie zamdwienia
z wolnej reki.

Pytanie nr 21

W punkcie 1.5.1 na 23 stronie Regulaminu widnieje informacja o oczekiwanej powierzchni pokoi dziennych (min.
20m2). Mimo kilkudziesieciu lat praktyki przy realizacji wielu osiedli mieszkaniowych, nie spotkaliSmy sie z takim
wymogiem w mieszkaniu o maksymalnej PU 45m2 lub 35m2, z osobnag kuchniag i dodatkowym pomieszczeniem
schowka. Jest to niezwykle trudne do osiggniecia a koniecznos¢ spetnienia tego warunku powoduje, Ze na
pozostate pomieszczenia brakuje powierzchni. Spetniajac ten warunek kuchnia bedzie miata powierzchnie okofo
5m2, tazienka niecate 4m2. Prosimy o usuniecie tego zapisu w tresci Regulaminu lub pozostawienie go jedynie dla
mieszkan 3P z aneksem kuchennym.

Odpowiedz na Pytanie nr 21

Patrz Aneks z dn. 9 czerwca 2025 do Regulaminu Konkursu.
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Pytanie nr 22

Zgodnie z regulaminem konkursu oraz zatacznikiem nr 5 biuro, z ktérym podpisana zostanie umowa bedzie musiato
skorzystac z tzw. ustawy lex deweloper: ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestyciji, oraz inwestycji towarzyszacych. W zataczniku nr 5 jest réwniez zapisane: ,W zwiazku z wygasnieciem
obowiazywania ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszacych dnia 1 stycznia 2026 r. uchwata musi by¢ podjeta przez Rade Miasta do 31 grudnia
2025 r. W celu dochowania terminu wnioski musza by¢ przedtozone Radzie Miasta z uwzglednieniem 60-dniowego
terminu rozpatrzenia przy uwzglednieniu terminéw podanych w harmonogramie sesji Rady Miasta na Il péfrocze.”
oraz, Zze ,Wynagrodzenie za wykonanie ETAPU 1 (10% catosci wynagrodzenia) bedzie przystugiwato Wykonawcy po
wykonaniu projektu koncepcyjnego urbanistyczno-architektonicznego i ztozeniu kompletnego wniosku o wydanie
decyzji lokalizacyjnej oraz po podjeciu przez Rade Miasta uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
albo o odmowie jej ustalenia.” Na stornie BIP Miasta Zabrze zamieszczony jest harmonogram Sesji Rady Miasta
Zabrze, ktdry dla drugiego pétrocza 2025 r wyglada nastepujaco: 15 grudnia 2025r 24 listopada 2025r 27
pazdziernika 2025r 29 wrzesnia 2025r W zwiazku z powyzszym, aby Rada Miasta podjeta uchwate przed
31.12.2025r. termin 60 dni nalezatoby liczy¢ do 15 grudnia. Kompletny wniosek musiatby zostac ztozony do ok 13
pazdziernika, ale poniewaz nalezy liczy¢ sie z tym, iz moga pojawi¢ sie uwagi formalne, wniosek powinien zosta¢
ztozony do ok 1. PaZdziernika 2025 r, Zgodnie z art. 7 ust 8 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o utatwieniach w
przygotowaniu i realizacji inwestycji, oraz inwestycji towarzyszacych do wniosku tgcznie z koncepcja
architektoniczno-urbanistyczng dotacza sie: decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana
zgodnie z ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094,

z poéZn. zm.13) ); Zgodnie § 3. Ust 1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko zalicza sie nastepujace rodzaje przedsiewziec: 55) zabudowa mieszkaniowa wraz z
towarzyszaca jej infrastruktura: a) objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: — 2 ha na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, — 4 ha na obszarach innych
niz wymienione w tiret pierwsze, b) nieobjeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: — 0,5 ha na obszarach objetych
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, — 2 ha na
obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze; 58) garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingéw, w tym
na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 52, 54, 55-57 i 59,
wraz z towarzyszaca im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz: a) 0,5 ha na obszarach objetych
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 1,0 ha na
obszarach innych niz wymienione w lit. a; W konkursach przewidziano zaprojektowanie min 360 lokali dla konkursu
przy ul. Wojciecha oraz min. 470 lokali dla konkursu przy ul. Pszczynskiej, z ktérych kazdy powinien by¢ obstuzony
przez 1,5 miejsca postojowego. Bazujac na przyblizonych obliczeniach oraz doswiadczeniu zawodowym w mojej
opinii powierzchnia parkingéw w obydwu przypadkach przekroczy 1 ha, co wigzatoby sie z koniecznosciag uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (ktérej uzyskanie wymaga od ok 4-6 miesiecy) co uniemozliwitoby
ztozenie kompletnego wniosku w zaktadanym terminie tj. do 1 paZdziernika 2025 r. (zaktadajac, Ze umowa na
wykonanie prac projektowych zostanie podpisana najprawdopodobniej pod koniec sierpnia lub we wrzesniu 2025 r)
Majac na uwadze powyzsze oraz przytoczony powyzej punkt dotyczacy wynagrodzenia za wykonane prace, ktérego
wypfata uwarunkowana jest podjeciem przez Rade Miasta uchwaty (pozytywnej badZ negatywnej) do 31.12.2025r.
przypuszczac¢ mozna, Ze biuro wykonujgce przedmiotowa dokumentacje mogtoby nie otrzymac¢ wynagrodzenia.
Prosze o wyjasnienie.
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Odpowiedz na Pytanie nr 22

Patrz Aneks z dn.11 czerwca 2025 do Regulaminu Konkursu.

Pytanie nr 23

W pytaniu omytkowo powotano sie na terminy sesji Rady Miasta Zabrze, jednak analizujac terminy sesji w Gliwicach
z sesji z lat poprzednich tegoroczne terminy beda podobne i nie wptywa to na tres¢ mojego zapytania.

Odpowiedz na Pytanie nr 23

Patrz Aneks z dn. 11 czerwca 2025 do Regulaminu Konkursu.

Pytanie nr 24

Uprzejmie zwracam sie z prosba o uproszczenie wnioskéw lub podziat dokumentow w sposdb logiczny tak aby nie
wygladaty jak wnioski do Urzedu Skarbowego, ktdrych wypetnianie nie jest zawsze oczywiste.

Odpowiedz na Pytanie nr 24

Nie ma takiej mozliwosci.

Pytanie nr 25

Z jakiego powodu wynika ograniczenie powierzchni zabudowy rozumianej przez powierzchnie terenu zajeta przez
obiekty budowlane oraz pozostata powierzchnie przeznaczang do przeksztatcenia do 2ha. (zgodnie z pkt. 1.3.5
regulaminu) Powyzsze powaznie ogranicza mozliwosci projektowe poniewaz praktycznie pozostawia mniej niz
potowe powierzchni dziatki pod mozliwe przeksztatcenie na tereny zieleni urzadzonej, komunikacji wewnetrznej oraz
pod zabudowe budynkami (sprawiajac, ze te budynki beda musiaty by¢ wysokie — nawet do 9 kondygnacji). Brak
tego ograniczenia pozwolitby na lepsze wykorzystanie terenu i osiagniecie ciekawszych rozwiazar projektowych,

w tym ,luZniejszej” zabudowy.

Odpowiedz na Pytanie nr 25

Patrz Aneks z dn. 11 czerwca 2025 do Regulaminu Konkursu.

Pytanie nr 26

Dzieri dobry, termin na zadawanie pytan juz uptynat, ale w zwiazku z udostepnieniem przed chwilg Aneksu nr 2 do
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regulaminu i zmiang umozliwiajaca projektowanie inwestycji o parametrach kwalifikujacych sie pod uzyskanie
decyzji sSrodowiskowej prosze o informacje, czy dopuszczaja Paristwo parkingi podziemne dwupoziomowe.
Uprzejmie prosze o odpowiedz.

Odpowiedz na Pytanie nr 26

Dopuszcza sie parkingi podziemne dwupoziomowe.

Pytanie nr 27

1. Prosimy o przedtuzenie terminu sktadania prac tak, aby od terminu skfadania wnioskéw byto 8 tygodni na
opracowanie.

2. Prosimy o podanie punktu referencyjnego cyfrowej mapy z inwentaryzacja zieleni. Mapy tej nie mozna dopasowac¢
do mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Ewentualnie prosimy o ponowne zapisanie inwentaryzacji z wtasciwymi
wspotrzednymi.

Odpowiedz na Pytanie nr 27

Ad1.

Nie przewiduje sie takiej mozliwosci.

Ad. 2.

Organizator nie dysponuje innymi materiatami niz udostepnione. W celu lokalizacji drzew zalecamy postuzenie
sie mapka z czesci tekstowej.

Pytanie nr 28

Prosze o doprecyzowanie wytycznych dotyczacych pomieszczen doraznej ochrony w garazach podziemnych.
Ustawa o obronie cywilnej nie okresla m.in. wymaganej powierzchni na osobe ani wielkosci weztéw sanitarnych.
Przyjecie zatoZenia, Ze pomieszczenie ma pomiesci¢ wszystkich mieszkaricéw, skutkuje bardzo duza powierzchnia
i utratg wielu miejsc postojowych. Brak jasnych wytycznych moze prowadzi¢ do réznych interpretacji, co wptywa na
uktad funkcjonalny budynku i utrudnia poréwnanie rozwigzan projektowych na réwnych zasadach.

Odpowiedz na Pytanie nr 28

W zwigzku z trwajgcym procesem legislacyjnym Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie warunkéw organizowania oraz wymagan, jakie powinny spetnia¢ miejsca doraznego schronienia,
na etapie koncepcji konkursowej Zamawiajgcy wymaga spetnienie nastepujgcych warunkéw dla zaprojektowania
MDS :
1. Miejsca doraznego schronienia majg umozliwia¢ schronienie co najmniej 15 osobom;
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2. Pojemnosc¢ miejsca doraznego schronienia nalezy okresli¢ przy zatozeniu, ze minimalna powierzchnia
uzytkowa przypadajgca na jedng osobe to 1,5 m? oraz 2 m? na kazdg osobe z niepetnosprawnoscig
poruszajgca sie na wozku inwalidzkim;

3.  Wysokos$¢ pomieszczen nie mniejsza niz 2 m;

4. W MDS nalezy przewidzie¢ instalacje stuzace do:
- zaopatrywania w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi;
- odprowadzenia lub gromadzenia $ciekéw;
- wentylacji i utrzymania w czasie schronienia nie krétszym niz 48 godzin stezenia objetosciowego tlenu
wynoszacego co najmniej 18% oraz dwutlenku wegla nie wigkszego niz 2%;
- dostarczania energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw;
- o$wietlenia swiattem sztucznym catej powierzchni MDS z natezeniem oswietlenia, mierzonym na
poziomie podtogi, nie mniejszym niz 50 Ix;
- ogrzewania;
- odwodnienia stosownie do warunkéw gruntowo-wodnych;
- odbioru komunikatéw radiowych publicznej radiofonii;

5. Miejsce doraznego schronienia ma posiada¢ co najmniej dwa niezalezne wyjscia;

6. Konstrukcja obiektu budowlanego lub jego czesci zaprojektowana w spos6b umozliwiajacy
zorganizowanie MDS odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji
wraz z spetnia nastepujgce wymagania:

1) zapewnia zachowanie stanu granicznego nosnosci we wszystkich elementach konstrukcyjnych przy
oddziatywaniu obliczeniowego obcigzenia wyjgtkowego Ad o warto$ci co najmniej 10 kN/m?, oraz
2) w przypadku usytuowania w strefie prognozowanego zagruzowania od budynku majgcego wiecej niz
dwie kondygnacje nadziemne — zapewnia zachowanie stanu granicznego nosnosci we wszystkich
elementach konstrukcyjnych przy oddziatywaniu obcigzenia wyjgtkowego od zagruzowania o wartosci
Ad wynoszacej:
a) w przypadku budynkéw o konstrukcji szkieletowej lub w technologii wielkiej ptyty - co
najmniej 10 kN/m? powiekszone o wartos¢ 2,5 kN/m? na kazdg kondygnacje powyzej drugiej
kondygnacji nadziemnej,
b) w przypadku budynkéw o konstrukcji innej niz okreslona w pkt 1 - co najmniej 10 kN/m?
powiekszone o warto$¢ co najmniej 5 kN/m? na kazda kondygnacje powyzej drugiej
kondygnacji nadziemne;j.

7. Obcigzenie wyjgtkowe od zagruzowania przyjmuje sie jako pionowe obcigzenie statyczne, rGwnomiernie
roztozone na catej powierzchni stropu MDS.

8. W celu zapewnienia wymaganej nosnosci stropu na oddziatywania wyjatkowe od zagruzowania
dopuszcza sie uwzglednienie systemu podpér tymczasowych, jezeli:
1) ciezar pojedynczego elementu w systemie podporowym jest nie wiekszy niz 50 kg;
2) strop ma zaprojektowane i wyznaczone miejsca do zamocowania systemu podporowego;
3) rozstaw miedzy podporami jest nie mniejszy niz 2,5 m.
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REGULAMIN KONKURSU REALIZACYJNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
KOMPLEKSU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. SW. WOJCIECHA | MYSLIWSKIEJ W GLIWICACH

Pytanie nr 29

Uprzejmie prosze o doprecyzowanie kwestii dotyczgcych naziemnego cieptociggu biegngcego wzdtuz granic terenu.
Jaka jest jego wysokosc¢? Czy cieptociag catkowicie odcina komunikacyjnie teren osiedla od strony pétnocnej

i wschodniej? Czy mozliwe jest zaplanowanie przejsé lub przejazdéw na sasiednie dziatki? Czy dopuszcza sie
mozliwosé lokalnego przetozenia cieptociagu lub poprowadzenia go pod ziemig? Czy obowigzuje minimalna
odlegtos¢ projektowanej zabudowy od jego trasy?

Odpowiedz na Pytanie nr 29

Wysokos¢ cieptociggu od ok. 1,2 - 2,5 m. Cieptocigg odcina komunikacyjnie teren osiedla od strony pétnocne;j

i wschodniej. Dopuszcza sie zaprojektowanie przez cieptociag przejscia dla pieszych. Ze wzgledu na bardzo duze
koszty zwigzane z ewentualnym poprowadzeniem cieptociggu pod ziemig lub wykonania przektadki cieptociggu
Zamawiajacy nie przewiduje takiego rozwigzania. Minimalna odlegto$é projektowanej zabudowy to strefa
robocza min. 8 m.

Pytanie nr 30

Uprzejmie prosze o doprecyzowanie, czy konieczne jest zachowanie odstepu zabudowy od granicy istniejacego
cmentarza. Jesli tak, to jaka powinna by¢ szerokos¢é wymaganego pasa sanitarnego? Zwracam uwage, ze
dotychczasowy przepis dotyczacy minimalnej odlegtosci od cmentarzy, zawarty w paragrafie warunkéw
technicznych, zostat uchylony.

Odpowiedz na Pytanie nr 30

Nalezy zachowa¢ pas sanitarny od cmentarza o szerokosci analogicznej jak w obowigzujagcym MPZP, tj. 50 m.

Pytanie nr 31

Teren przylegajacy od strony pétnocnej do obszaru inwestycji jest, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony pod parkingi i zieleri urzadzona (2ZU/U). Czy mozliwe jest
uwzglednienie miejsc postojowych projektowanych na tym terenie w bilansie parkingowym osiedla?

Odpowiedz na Pytanie nr 31

Nie przewiduje sie takiej mozliwosci.
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Pytanie nr 32

Pytanie dotyczace pkt. 2 (zawartosé¢ prac konkursowych) regulaminu. 2.1.A — Regulamin zaktada mozliwo$¢
prezentacji projektu na max. 2 planszach 100x70cm, dalej w punkcie 2.2 wymienia sie zakres elementéw
koniecznych do zawarcia na planszach oraz ich skale odpowiednio dla PZT 1:500 oraz dla rzutéw kondygnacji
(w tym dla rzutu garazu podziemnego) 1:200. Widzimy problem polegajacy na braku mozliwosci zmieszczenia
wymaganych w regulaminie elementow na jedynie dwdch planszach - samo PZT w skali 1:500 z tabelg zajmuje
ponad potowe planszy. Aby przedstawic rzut hali garazowej w skali 1:200, ktdry bedzie sie znajdowat pod znacza
czescig terenu nalezy na to poswieci¢ obszar catej planszy. Na pozostate elementy wymagane regulaminem

konkursu pozostanie niewystarczajagca ilos¢ miejsca. (pét planszy na rzutu budynkdéw oraz przyktadowych mieszkan,

wizualizacje oraz charakterystyczne przekroje budynkdéw ... )Patrzac na ten zakres i wymagania wydaje sig,
ze 4 plansze 100x70 cm bytyby odpowiednig iloscig na ktérej mozna zmiescic te wszystkie rysunki
o parametrach okreslonych w regulaminie konkursu.

Odpowiedz na Pytanie nr 32

Patrz Aneks z dn. 9 czerwca 2025 do Regulaminu Konkursu, w ktérym dodano zapis:

Dopuszcza sie zmniejszenie skali rzutéw kondygnacji podziemnych, lub dodatkowych wariantéw rzutéw
przedstawionych w 1:200, do skali 1:500.

Po stronie Uczestnika Konkursu jest taki dobér srodkéw graficznych, zeby czytelnie i zwieZle przedstawié
koncepcje na zadanej liczbie plansz.
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