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PYTANIA I ODPOWIEDZI 
NR: 33, 34, 35, 36, 37, 38 

 
w terminie zadawania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących Prac Konkursowych ​

w Konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, 
zagospodarowaniem terenu, usługami oraz infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowanych przy ​

ul. Św. Wojciecha i Myśliwskiej w Gliwicach z podziałem na zadania” 

 

Pytanie nr 33 

W związku z okresem wakacyjnym, czyjeś możliwość przesunięcie terminu oddania pracy konkursowej na ​
29 sierpnia? 

Odpowiedź na Pytanie nr 33 

Oddanie Pracy Konkursowej zgodnie z terminem określonym w harmonogramie Konkursu.  

 

Pytanie nr 34 

Czy zamawiający dopuszcza zaprojektowanie parkingu naziemnego wielopoziomowego? 

Odpowiedź na Pytanie nr 34 

Patrz Odpowiedź na Pytanie nr 15. 

 

Pytanie nr 35 

W odpowiedzi na pytanie nr 29 wskazano, że minimalna odległość zabudowy od istniejącego ciepłociągu powinna 
wynosić 8 metrów. Uprzejmie prosimy o ponowną analizę zasadności tak dużego odstępu – czy rzeczywiście jest on 
niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz obsługi infrastruktury ciepłowniczej. Zwracamy 
uwagę, że brak jest jednoznacznych przepisów określających wymagane odległości w tego typu przypadkach. ​
W praktyce, w dokumentach określających warunki techniczne dla podobnych inwestycji, najczęściej przyjmuje się 
odległości rzędu 1,5–3 metrów. Przy zachowaniu odpowiedniego dojścia, wartości te w pełni umożliwiają 
prowadzenie niezbędnych prac przeglądowych i renowacyjnych. Wprowadzenie 8-metrowego pasa wyłączonego ​
z zabudowy wzdłuż całej granicy północnej i wschodniej stanowi znaczące ograniczenie, które w istotny sposób 
zmienia dotychczasowe założenia projektowe. W naszej ocenie decyzja ta nie znajduje wystarczającego 
uzasadnienia. Z uwagi na zbliżający się termin oddania prac – pozostał niespełna miesiąc – tak istotna zmiana 
wprowadza poważne utrudnienia projektowe i znacząco wpływa na dotychczasowe ustalenia. W związku ​
z powyższym wnosimy o przyjęcie bezpiecznej i racjonalnej odległości 3 metrów, z wyraźnym wskazaniem 
konieczności zapewnienia dojścia dla obsługi. 

 
 

KONKURS SARP NR 1077 ​ 1 

 

 
 



REGULAMIN KONKURSU REALIZACYJNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ​
KOMPLEKSU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ​

ORAZ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. ŚW. WOJCIECHA I MYŚLIWSKIEJ W GLIWICACH 
 

 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 35 

Wskazana odległość min. 8 metrów jest zaleceniem Zamawiającego, wynikającym z dbałości o walory użytkowe, 
estetyczne, bezpieczeństwo oraz dobre praktyki projektowe, a także z myślą o racjonalnym kształtowaniu 
zagospodarowania terenu. Jednocześnie pozostawiamy Uczestnikom Konkursu możliwość samodzielnego 
określenia tej odległości, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu do infrastruktury, uwzględnienia 
powyższych aspektów oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.  

 

Pytanie nr 36 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 28, która obecnie pozostaje niejasna. Wskazanie, że 
„miejsca doraźnego schronienia mają umożliwiać schronienie co najmniej 15 osobom" jest zbyt ogólne i nie pozwala 
na jednoznaczną interpretację. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy podana liczba odnosi się do jednej klatki 
schodowej, pojedynczego budynku, czy całego osiedla. Prosimy zatem o przybliżone wskazanie łącznej wymaganej 
liczby miejsc w MDS dla założonej liczby 306 mieszkań.. 

Odpowiedź na Pytanie nr 36 

Miejsca doraźnego schronienia należy zapewnić dla wszystkich mieszkańców, a ich liczbę przyjmować zgodnie ​
z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących, rozdział 3 art.17. pkt 9 "Planowaną liczbę mieszkańców ustala się jako iloraz powierzchni 
użytkowej mieszkań i wskaźnika wynoszącego 28 m2". 

Pozostałe wymagania zgodnie z Odpowiedzią na Pytanie nr 28. 

Za pomieszczenia MDS można przyjąć kondygnacje podziemne garażowe. 

 

Pytanie nr 37 

Czy od strony ul. Myśliwskiej w pasie zieleni poza zakresem opracowania ale na terenie działki można sytuować 
parking naziemny? 

Odpowiedź na Pytanie nr 37 

Patrz Odpowiedź na Pytanie nr 15. 

 

Pytanie nr 38 

Proszę o wskazanie, dla jakiej liczby osób należy zaprojektować miejsca schronienia? Czy ma być to dla liczby osób 
która docelowa ma mieszkać w osiedlu? Jesli tak, jaki parametr os/m2 PUM przyjąć? 2. Wg ustawy należy zapewnić 
dwa niezależne wyjścia. Czy jedno z wyjść może być wyjściem przez klatkę schodową prowadzącą z budynku? 3. 
Czy MDSy muszą być pod każdym budynkiem, czy dopuszcza się zbiorcze miejsce dla całego osiedla? 
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Odpowiedź na Pytanie nr 38 

Patrz Odpowiedź na Pytanie nr 36. 
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